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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moragu
1/45262000-1 |Demontaze i montaze na elewacjach, wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-03
31.25+31.10+3.95*2 m 70.250
RAZEM 70.250
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-05
8.45*7+3.6*2 m 66.350
RAZEM 66.350
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - daszek wiatrotapu
0.6%(2*3.3+2*2*4.0) m2 13.560
RAZEM 13.560
4 Demontaz wysunietego ocieplenia budynku od strony potudniowo-wschodniej, |m?2
d.1|kalk. wtasna |potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej
2.58.4+2.3*9.15*2+2.0%6.15 m?2 75.390
RAZEM 75.390
5/KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz na elewacji urzagdzen, tablic informacyjnych, kra- |kpl.
d.1/1301-03 tek wentylacyjnych, drabinki, odwodnienia - wg dokumentacji projektowej
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz nowych kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0324-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 5-08 Demontaz i montaz nowej skrzynki elektrycznej z PCV - mocowanie przez za- |szt.
d.1/0404-03 betonowanie w gotowych otworach
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Demontaz i ponowny montaz wentylatoréw na elewac;ji szt.
d.1|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Przesuniecie drabiny technicznej na elewacji potudniowo-wschodniej kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-02 |Montaz zdemontowanej rynnny dachowej m
d.1/0519-04
poz.1 m 70.250
RAZEM 70.250
11/KNR-W 2-02 |Montaz zdemontowanej rury spustowej m
d.1/0526-03 analag
poz.2 m 66.350
RAZEM 66.350
2/45215000-7 |Remont elewacji potudniowo-wschodniej
12|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2(1603-01
31.25%8.60 m2 268.750
RAZEM 268.750
13 Oktadziny z ptyt wiékno-cementowych EQUITONE TEXCTIVA grubosci 8mm |m?2
d.2|kalk. wiasna |(dawn. EURONIT) lub réwnowazne, na systemowej podkonstrukcji aluminiowej
(nalezy uzyska¢ wysuniecie ptyt 50cm od istniejacej elewacji, mocowanie po-
przez nitowanie, wraz z zaimpregnowaniem krawedzi cietych oraz montazem
obrébek blacharskich z blachy aluminiowej perforowanej, powlekanej - obrébki
pod oktadzina z ptyt wtékno-cementowych (uwaga: nalezy uwzglednic zamoco-
wanie oktadzin na oscieznicach okiennych oraz pod czescig wysunieta) - kolo-
rystyka wg projektu
25.30%1.95+0.94*2.0+1.75*2.0+25.30%0.8 m?2 74.955
RAZEM 74.955
14 Oktadziny z ptyt wiékno-cementowych EQUITONE TEXCTIVA grubosci 8mm |m2
d.2|kalk. wtasna |(dawn. EURONIT) lub réwnowazne, mocowanie do istniejgcego dachu wiatro-
fapu poprzez nitowanie, wraz z zaimpregnowaniem krawedzi cietych oraz mon-
tazem obroébek blacharskich z blachy aluminiowej perforowanej, powlekanej -
kolorystyka wg projektu
4.0*3.30*2+0.3*3.4 m?2 27.420
RAZEM 27.420
15|NNRNKB Obrébki blacharskie daszku wiatrotapu z blachy aluminiowej perforowanej, po- |m?2
d.2|202 0541-02 |wlekanej o szerokosci ponad 25cm - kolorystyka wg projektu
analogia
0.6%(2*3.3+2*2*4.0) m?2 13.560
RAZEM 13.560
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16| KNR 2-02 Wsporniki z ptaskownika ocynk. do mocowania parapetéw i obrébek pod obu- |szt.
d.2|1218-01 dowa z ptyt
analogia wiékno-cementowych
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
17/NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej warstwg antykorozyjng - o szerokos-|m?2
d.2|202 0541-02 |ci ponad 25cm -
analogia kolorystyka wg projektu
7%2.85*0.7+1.77%0.7 m2 15.204
RAZEM 15.204
18/ NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej warstwg antykorozyjng - o szerokos-|m?2
d.2|202 0541-01 |ci do 25cm - kolorystyka wg projektu
analogia
7%2.85*0.25+1.77*0.25 m2 5.430
RAZEM 5.430
19|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - dwukrotnie ( w miejscach gdzie |m2
d.2/0101-06 nastgpit demontaz wysunietego ocieplenia budynku) z nawigzaniem sie do
warstwy zbrojonej $ciany istniejacej
Krotnos¢ = 2
2.5*8.4*120% m2 25.200
RAZEM 25.200
20|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
d.2|/2608-03
poz.19 m?2 25.200
RAZEM 25.200
21|/KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m2
d.2/0106-02 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej
poz.19 m?2 25.200
RAZEM 25.200
22|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.2|2611-01
analogia
8.5*5.95+4*0.3*4.75+3*0.43*4.75+3*0.3*2.0-p0z.20 m2 39.003
RAZEM 39.003
23|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - kolorystyka wg projektu m?2
d.2/{1519-02
poz.20+poz.22 m?2 64.203
RAZEM 64.203
24 Zaluzje elewacyjne z drewna kompozytowego 5x40cm mocowane na stelazu  |m2
d.2|kalk. wtasna |do elewac;ji - wg dokumentacji projektowej
6.15*8.85 m2 54.428
RAZEM 54.428
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
41.130 m?2 41.130
RAZEM 41.130
26 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.2/0921-01
12.4*3.70-2.63*2.02*4+6.5*3.7-2.63*2.02-1.72*2.02+2.75*0.45 m2 41.130
RAZEM 41.130
27 Wykonanie napisu przestrzennego biblioteki - wg dokumentac;ji projektowe;j szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27)
z.sz.5.15
3/45215000-7 |Remont elewacji pétnocno-zachodniej
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|/1603-01
31.25*8.60 m2 268.750
RAZEM 268.750
30/KNR 13-12 |Montaz wspornikdw i kotew w $cianie dla kotwienia cegty klinkierowej ze stali |szt
d.3/0404-05 nierdzewne;j
analogia fi 8 mm dt. 25 cm
kotwy 450 szt 450.000
wsporniki 100 szt 100.000
RAZEM 550.000
31/KNR 2-02 Licowanie $cian cegta klinkierowg m2
d.3/0117-14
1.85*31.25-2*5.7*0.9+6.55*0.65+0.75*6.55+4*0.5*6.55 m2 69.823
RAZEM 69.823
32|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej warstwg antykorozyjng - o szerokos-|m?2
d.3/202 0541-01 |ci do 25cm - kolorystyka wg projektu
analogia
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20*2.85*0.25 m?2 14.250
RAZEM 14.250
33|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.3/2611-01
analogia
2*5.7*0.9+5.5%1.45*5+0.3*2.0*10 m?2 56.135
RAZEM 56.135
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg - kolorystyka wg projektu m?2
d.3/1519-02
p0z.33 m?2 56.135
RAZEM 56.135
35 Remont schodéw (obfozenie gresem) wraz z wymiang balustrady na balustra- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |de ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.3/0921-01
5.2*1.10*5 m2 28.600
RAZEM 28.600
37|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:30,31,32,33,34)
z.sz.5.15
4/45215000-7 |Remont elewacji potudniowo-wschodniej
38|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4(1603-01
19.70*9.30 m2 183.210
RAZEM 183.210
39|KNR 13-12 |Montaz kotew w $cianie dla kotwienia cegty klinkierowej ze stali nierdzewnej |szt
d.4|/0404-05 fi 8 mm dt. 25 cm
analogia
kotwy 200 szt 200.000
RAZEM 200.000
40|KNR 2-02 Licowanie $cian cegta klinkierowg m2
d.4/0117-14
3.16*8.9 m?2 28.124
RAZEM 28.124
41/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - dwukrotnie ( w miejscach gdzie  |m2
d.4/0101-06 nastapit demontaz wysunietego ocieplenia budynku) z nawigzaniem sie do
warstwy zbrojonej Sciany istniejgcej
Krotnos¢ = 2
2.3*9.15*2*120% m2 50.508
RAZEM 50.508
42|/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.4/2608-03
poz.41 m?2 50.508
RAZEM 50.508
43|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m2
d.4/0106-02 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej
poz.41 m?2 50.508
RAZEM 50.508
44|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.4(2611-01
analogia
16.5*9.35-p0z.42 m2 103.767
RAZEM 103.767
45/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - kolorystyka wg projektu m2
d.4/1519-02
poz.42+poz.44 m?2 154.275
RAZEM 154.275
46 Zaluzje elewacyjne z drewna kompozytowego 5x40cm mocowane na stelazu  |m2
d.4|kalk. wiasna |do elewacji - wg dokumentacji projektowej
3.6"8.85 m2 31.860
RAZEM 31.860
47|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm cokotu m2
d.4(/0921-01
3.86*0.45+16.5*0.6 m?2 11.637
RAZEM 11.637
48|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4\r.16 (p0z.:39,40,44,45,46)
z2.s2.5.15
5/45215000-7 |Remont elewacji potudniowo-zachodniej
49|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5(1603-01
10.30*8.60 m?2 88.580
RAZEM 88.580
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50 Oktadziny z ptyt wiékno-cementowych EQUITONE TEXCTIVA grubosci 8mm |m?2
d.5|kalk. wiasna |(dawn. EURONIT) lub réwnowazne, na systemowej podkonstrukcji aluminiowej
(nalezy uzyska¢ wysuniecie ptyt 50cm od istniejacej elewacji, mocowanie po-
przez nitowanie, wraz z zaimpregnowaniem krawedzi cietych oraz montazem
obrébek blacharskich z blachy aluminiowej perforowanej, powlekanej - obrébki
pod oktadzina z ptyt wtdkno-cementowych (uwaga: nalezy uwzglednic zamoco-
wanie oktadzin w miejscach wysuniec) - kolorystyka wg projektu
4.35*4.75 m2 20.663
RAZEM 20.663
51/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - dwukrotnie ( w miejscach gdzie = |m?2
d.5/0101-06 nastapit demontaz wysunietego ocieplenia budynku) z nawigzaniem sie do
warstwy zbrojonej $ciany istniejacej
Krotnos¢ = 2
2.0*6.15*120% m?2 14.760
RAZEM 14.760
52/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5/202 1134-02
8.6*6.0+3.85*3.70+1.8*0.45 m2 66.655
RAZEM 66.655
53|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.5(0921-01
poz.52 m?2 66.655
RAZEM 66.655
54 Wykonanie loga przestrzennego biblioteki - wg dokumentacji projektowe;j szt
d.5|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:50,51,52,53,54)
z.sz.5.15
6/45300000-0 |Zdemontowanie oraz ponownie zamontowanie instalacji odgromowej (ukrycie w rurach PCV)
56/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.6/1139-03 120 mm2
analogia
8.56 m 51.000
RAZEM 51.000
57|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.6/1137-04 nowej
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
58/ KNR 5-08 Montaz wspornikow szt.
d.6/0601-01
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
59/KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie (z ukryciem w rurach PCV)
analogia
51 m 51.000
RAZEM 51.000
7/45453000-7 |Wymiana polbruku opaski wokét budynku
60/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku wraz z podsypka cementowo-piaskowg m2
d.7|/0810-02
(12.47+15.15+11.08+18.46+23.65+1.8)*0.55 m?2 45.436
RAZEM 45.436
61/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na tawie betonowej m
d.7/0814-06
analogia
12.47+15.15+11.08+18.46+23.65+1.8 m 82.610
RAZEM 82.610
62| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.7/0402-03
analogia
poz.61*0.05 m3 4.131
RAZEM 4131
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.60 m?2 45.436
RAZEM 45.436
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.7/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.60 m?2 45.436
RAZEM 45.436
65/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.7|/0407-02 kiem
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poz.61 m 82.610
RAZEM 82.610
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej (uwzgledni¢ miejscowe uzupetnienia podbudowy i ich za-
geszczenia)
poz.63 m?2 45.436
RAZEM 45.436
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1103-05
p0z.60*0.21+p0z.61*0.02*0.2+p0z.62 m3 14.003
RAZEM 14.003
8/45453000-7 |Remont schodéw wejsciowych
68/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku m2
d.8/0810-02
3.39*2.65 m?2 8.984
RAZEM 8.984
69|KNNR 2 Uzupetnienia i wyréwnanie powierzchni stopni i podestu pod ptyty kamienne m2
d.8(1208-01
1208-02
analogia
poz.68+3*0.15*3.39 m2 10.510
RAZEM 10.510
70/ NNRNKB Stopnice z ptyt granitowych antyposlizgowych 60x40cm na zaprawie klejowej - |m?2
d.8/202 2810-06 |wg dokumentac;ji projektowej
analogia
poz.68 m?2 8.984
RAZEM 8.984
71/NNRNKB Podstopnice z ptyt granitowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej - wg m2
d.8/202 2810-03 |projektu
analogia
3%0.15*3.39 m2 1.526
RAZEM 1.526
9/45453000-7 |Podjazd dla niepetnosprawnych
72|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku wraz z podsypka cementowo-piaskowg m2
d.9/0810-02
6.0*1.18+0.8*1.18+1.2*1.43 m2 9.740
RAZEM 9.740
73|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.9|0307-02
[2*1.00*4.0+0.5%(2*4.0+1.20)]*0.25 m3 3.150
RAZEM 3.150
74 KNR-W 2-02 |Odboje betonowe proste grubosci 25 cm m?2
d.9/0206-01 +
KNR-W 2-02
0206-05
analogia
2*1.45*4.0+1.0%(2*4.0+1.20) m?2 20.800
RAZEM 20.800
75|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[2*1.00*4.0+0.5*(2*4.0+1.20)]*2 m2 25.200
RAZEM 25.200
76| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.9/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.72 m?2 9.740
RAZEM 9.740
77/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.9/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.72 m?2 9.740
RAZEM 9.740
78/ KNNR 2 Przygotowanie nawierzchni pod przyklejenie ptyt granitowych m2
d.9(1208-01
1208-02
analogia
9.74 m2 9.740
RAZEM 9.740
79/NNRNKB Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych z ptyt granitowych- zgodnie z do- |m?2
d.9/202 2806-06 |kumentacja
analogia
9.74 m2 9.740
RAZEM 9.740
80/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.9/0921-01
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2*8.0*0.45*0.5*2+0.25*18 m2 11.700
RAZEM 11.700




