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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa.

Zawartos¢ operat.

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie sprawdzajacego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB nr WAM-HWY-BWI-NZK
wazne do dnia 31.12.2017r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta, Nr 119/76/OL.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB nr WAM-VYD-2RN-GXQ
wazne do dnia 31.12.2017r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie sprawdzajacego, Nr 173/94/0OL.
Opis techniczny.

Obliczenia.

Rysunki :

- NrE-1 - Schemat ideowy zasilania .

- NrE-2 - Schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcza ,,TG”.

- NrE-3 - Schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcza ,,T1".

- NrE-4 - Schemat ideowy zasilania — tablica rozdzielcza , T1” c.d.
- NrE-5 - Plan instalacji elektrycznych — rzut piwnic.

- Nr E-6 - Plan instalacji oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego —

rzut piwnic.
- NrE-7 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych — rzut parteru.
- Nr E-8 - Plan instalacji o§wietleniowej — rzut parteru.
- Nr E-8/1 - Rozmieszczenie opraw oswietleniowych w holu i pkt. ksero.
- Nr E-9 - Plan instalacji oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego holu,

pkt. ksero i wejs¢ do budynku.
- Nr E-10 - Plan oswietlenia elewacji potudniowo - wschodnie;j.
- NrE-11 - Plan o$wietlenia zewnetrznego — rzut I pietra.
- Nr E-12 - Plan oswietlenia elewacji péinocno - zachodnie;j.




Morag, dnia 03.02.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

ze projekt modernizacji instalacji elektryczne) piwnic, holu i punktu ksero,
oraz o$wietlenie elewacji budynku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Ogrodowej 16 w Moragu dz. nr 592 zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:




Morag, dnia 03.02.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

ze projekt modernizacji instalacji elektrycznej piwnic, holu i punktu ksero,
oraz oswietlenie elewacji budynku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Ogrodowej 16 w Moragu dz. nr 592 zostal sprawdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: iz Wias
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HWY-BW1-NZK *

Pan Ireneusz Rzepka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2326/01

adres zamieszkania ul.Chopina 2b, 14-300 Morag
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

z 2700(449 o< :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1 sporzadzania projeskcow ins.alacji elektryczoych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjoych
i schematach technicznych,

2e Klerowania, nadzorowania i1 kontrclowania bucdowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementow konstruk-
cyjnych inscalacji oraz oceniania i badania ztanu techni-
cznego w zakresis instalacji elektrycanych o powszschnrie
zpanych rozwiszaniach konstrukcyjanych.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfilacyjoym:
WAM-VYD-2RN-GXQ *

Pan Mikotaj Wias o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2949/01

adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

{{godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicrnym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej apatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

" Wesyfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdiic 1 pomoig numeny werylikatyinego 1adwiadaenia na
stronie Polskiej (zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wiaiciwej Okregowej by Iniynierdw
Budownictwa.
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P a n. Mikozaj Marian W.x a s Jjest upowaezniony do :

1/
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sporzgdzania projektédw instalacji elektrycznych, napowietrznych

i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzend elektroenerge~
tycznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stac}i i urzgdzen elektroenergetycznych.

0d decyzJl niniejszej siuzy odwolenie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za podrednictwem Wojewody Olsztyrskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys.30 tys.zi.
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OPIS TECHNICZNY

. ZAWARTOSC PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje :

- zasilanie irozdzial energii elektrycznej,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacja oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacje obwodu komputerowego,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja monitoringu,

- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia inwestora,
- uzgodnien z inwestorem,

- obowigzujgcych przepisow i norm.

. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zasilanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moragu. wewnetrzne linie zasilajace
i tablice rozdzielcze pozostaja bez zmian.

. PRACE DEMONTAZOWE.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach,
w holu i w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt ksero Biblioteki, oraz
wykonanie oswietlenia elewacji budynku. W pozostatych pomieszczeniach
Biblioteki instalacja, wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze zostaly
wymienione w latach ubiegtych.

Po odtaczeniu zasilania w rozdzielni glownej ,,TG” i tablicy rozdzielczej
11" budynku biblioteki i sprawdzeniu braku napiecia mozna przystapic¢ do
demontazu istniejacych obwodéw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych.
piwnic, holu i pomieszczenia punktu ksero. Zdemontowane oprawy
oswietleniowe i elementy starej instalacji zda¢ dla inwestora. Demontaz
nalezy przeprowadzi¢ w stanie beznapigciowym z zachowaniem szczegolnej
ostroznodci stosujac sie bezwzglednie do obowiazujacych przepisow BHP.



5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.,

Calos¢ instalacji oswietleniowej zaprojektowano przewodami

typu YDY 3/n/-zytowymi, z zyta ochronna PE, o przekrojach
podanych na schematach zasilania i planach instalacji, uktadanymi
w tynku w $cianach tradycyjnych murowanych i w rurkach izolacyjnych
niepalnych uktadanych pod plytami z suchego tynku w s$cianach o
konstrukeji, szkieletowe;.

Wykaz opraw znajduje si¢ na rzucie parteru rys. Nr E-8.

W piwnicach stosowac osprzet szczelny wpuszczony w tynk.
Doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na sufitach
podwieszonych wykonac¢ w rurkach izolacyjnych niepalnych.
Laczniki instalowac na wysokosci 1.4m nad podloga.

. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

I EWAKUACYJNEGO.

W pomieszczeniach holu, w punkcie ksero, piwnicach i wiatrotapie
zaprojektowano oswietlenie awaryjno —ewakuacyjne za pomoca montazu

opraw oswietleniowych LED, ktérych typy podano na rys. nr E-9 . Nad wyjsciami
z pomieszczen piwnic, holu 1 w wiatrofapie nalezy zainstalowacé oprawy
ewakuacyjne kierunkowe.

Instalacje wykonac¢ wg schematu i planu instalacji, oraz pkt. 5

niniejszego opisu technicznego.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Catos¢ instalacji gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami
typu YDY 3-zylowymi, z zyla ochronna PE, o przekrojach

podanych na schematach zasilania i planach instalacji, uktadanymi

w tynku w $cianach tradycyjnych murowanych i w rurkach izolacyjnych
niepalnych uktadanych pod plytami z suchego tynku w s$cianach o
konstrukcji szkieletowej.

W piwnicach stosowac osprzet szczelny wpuszczony w tynk.

Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosciach 0,3 m w holu i punkcie ksero,
0,8 m w piwnicach i 1,.8m w holu gniazdo zasilajace monitor.
Przewidziano zamontowanie wszystkich gniazd z bolcem ochronnym
dla podtaczenia przewodu PE.
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8. INSTALACJA OBWODU KOMPUTEROWEGO.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie obwodu komputerowego do punktu
ksero. Obwod wykonaé przewodem FTP kat. Se 4x2x0,5 w RL ukladanym
pod tynk z szatki TK w sekretariacie i zakonczonym gniazdem sieciowym
RJ45 montowanym na wysokosci 0,3 m od posadzki.

9. INSTALACJA TELEFONICZNA.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie obwodu telefonicznego do punktu
ksero. Obwod wykonad przewodem YTKSY 1x4x0,7 w RL uktadanym
pod tynk z puszki w sekretariacie do gniazdem telefonicznego montowanego
na wysokosci 0,3 m od posadzki.

10. INSTALACJA MONITORINGU.

Projekt przewiduje montaz kamery monitoringu, na poéinocno — zachodniej
elewacji budynku. Kamere podlaczy¢ do istniejacego obwodu wykonanego
przewodem FTP kat.5e 4x2x0,5.

11. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

W bibliotece jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano szybkie wylaczenie pradu za pomocg wylgcznikow
przeciwporazeniowych, roznicowopradowych FI268P, 25A AI<30mA
zamontowanych w tablicy rozdzielczej ,, TG”, "T-17,,,T-2", ., TC” 1, TP".
Przewody ochronne poszczegolnych obwodow wyprowadzic z listwy PE
tablic rozdzielczych "T-G” 1, T1".

Podtaczeniu do przewodow ochronnych podlegaja styki ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe korpusy opraw oswietleniowych.

Dla zapewnienia prawidtowego dzialania wylacznikow
przeciwporazeniowych przewody N i1 PE nie moga taczy¢ si¢ ze sobg w
zadnym innym punkcie instalacji elektrycznej poza ztaczem kablowym ,,ZK-3”.
W piwnicy budynku utozono gtdéwna szyne wyréwnawcza GSU z bednarki
stalowe] — ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm na tynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢

ochrony od porazen pradem elektrycznym.

12. OCENA WPLYWU INWESTYCJI ELEKTROENERG.
NA SRODOWISKO.

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz



fakt, ze roboty beda wykonywane przez specjalistyczne jednostki
wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki, stwierdzam, ze wplyw
projektowanej inwestycji na srodowisko begdzie znikomy.

13. UWAGI KONCOWE.

- Catos¢ wykonac zgodnie z projektem, obowiazujgcymi przepisami PBUE
i BHP, oraz normami PN/E.

- Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot
w zakresie elektrycznym.

OPRACOWAL:

ALACJ! ELEKTRYLZinYui
8z Rzepkt
14-300 Morgg. opgfna 2B
tel (089) 271
t.2|pkt 2. §5 §7



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowat:

T OCHRONY ZDROWIA.

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNE]
PIWNIC, HOLU 1 PUNKTU KSERO, ORAZ OSWIETLENIE
ELEWACJI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ.

MORAG ul. Ogrodowa 16

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w MORAGU
14-300 Morag, ul. Ogrodowa 16

Ireneusz Rzepka mx}m INSTALGY ELEKTHYLZRY e
. 3 reneusz izepk
14-300 Morag, ul. Chopina 2B 14-300 Morag. p|I Chepinase
7

.§5ust 2§7
3 ust™pkt ad



1. Zakres i kolejnos¢ robot.

a) demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych,
b) kucie bruzd,

¢) rozprowadzenie rur,

d) rozprowadzenie przewodow poszczegoinych obwodow,

¢) montaz puszek instalacyjnych,

) montaz wyposazenia tablic rozdzielczych,

g) zaprawianie bruzd,

h) montaz opraw o$wietleniowych,

i) podiaczenie przewodéw w puszkach i tablicach rozdzielczych,
j) montaz osprzetu instalacyjnego,

k) pomiary instalacji,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

a) uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna
- kable telefoniczne
- sieC energetyczna
- sie¢ gazowa
- siec cieplna

b) uzbrojenie naziemne:
- sasiednie budynki,
- ulica,
- linia napowietrzna nN 0,4k V.

3. Obiekty budowlane mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

a) sieC energetyczna

b) droga lokalna

¢) stara instalacja elektryczna
d) siec cieplna

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) obecnosc¢ napiecia o wartosci 0,4kV w czynnej instalacji obiektu,
b) prowadzone réwnolegle roboty budowlane,
¢) praca na rusztowaniu i drabinach,



d) praca za pomoca elektronarzedzi typu: wiertarki, wkretarki,
wyrzynarki, mfotki udarowe.
e) ruch kotowy na lokalnej drodze (ulicy).

5. Instruktaz bhp na stanowisku pracy.

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane
przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac w
poszczegolnych asortymentach robot, posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

Przed przystapieniem do prac kierownik robot winien opracowac
plan BIOZ 1 przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu
wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystgpienia
niebezpieczenstwa.

a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie
beznapieciowym, przez odpowiednio przeszkolony personel,

b) w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwsze] pomocy oraz
ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego,

¢) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego
i medycznego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE MOCY 1 ZABEZPIECZEN.

W Miejskiej Bibliotece Publiczne].

Pp=(41,9x0,6 I 349x0,65+ 0,8 1 3.0 x 0,65) x 0,8 = 40,46k W
Pp = 40 kW

1,73 x 400 x 0,95

Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe w tablicy rozdzielezej ,, TG”
za pomoca wylacznika nadpradowego S303C 63A.

2. OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC.

2.1. W przylaczu .

YAKYd4x240mm’®
L, = S0m

A 4

P= 80,6kW
100 x 80.600 x 50

delta U% =  + —cmmmmmmmemmmmmeeeee e = 0,29%
36 x 240 x 4007

2.2. W linii zasilajgcej z ZK-3a do ,,TG".

SxYLY 35mm’ w RL p/t
L|=4I'I'I

P= 80,8kW
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100 x 80.600 x 4
delta U% = - = 0,1%
56 x 35 x 4007

2.3. W linii zasilajgcej z ,,TG” do ,,T-17.

SxYLY 16mm’ w RL p/t

L|:‘| Im

P=41,9kW
100x41.900x 11
deltﬁ B e - 0132%
56 x 16 x 400°
2.4. W linii zasilajgcej z ,,TG” do ,,T-2".
SxYLY 16mm’ w RL pit
L,=13m
= 34,9kW

100 x 34.900 x 13
delta U% = ——mmmmmm e = 0,32%
56 x 16 x 4007

2.5. W obwodzie gniazd wtyczkowych w gabinecie metodycznym.

YDY 3x2,5 mm’ p/t

L,=32m

P=0,8kW



2x 100 x 800 x 32
delta U% = —m-mmmmmmmmemeeeee = 0,69%
56 x 2.5 x 2307

2.6. W obwodach odbiorczych spadek napigcia nie przekracza wartosci
dopuszczalne).

3. OBLICZENIE SKUTECZNOgCl DZIAY ANIA
ZABEZPIECZEN NADMIAROWO-PRADOWYCH
1 ZWARCIOWYCH.

Obliczen dokonano dla zwarcia w najdalszym gniezdzie wtyczkowym
biblioteki.

RT = 0,0118Q

RLI = 2 x 0,1280 /km x 0,050km = 0,01280Q

RL2 = 2 x 0,5300 QQ/km x 0,004dkm = 0,00424 Q

RL3 = 2 x [,1700 Q/km x 0,013km = 0,03042 Q

RIL4 = 2 x 7,3000 Q/km x 0,032km = 0,46720
Rp = 0,52646 Q

XT = 0,0262Q

Il
Il

XLl = 2 x 0,10 &km x 0,099km 0,0198 Q

Xp = 0,0460 Q

7 = \/ 0.52646 + 0,0460 = 0,5285 Q

230 x 0.8
| A = 348,16 A > Iw = 5x10A = 50A
0,5285 > Iw = 5x40A =200A



Zwarcie w tablicy rozdzielczej ,,TG”.

Rp = 0,02884Q2 Xp =0,037Q

Z = \/ 0,02884 + 0,037

230 x 0,8
| A Y= — = 3923,24A > Jw = 10x63A = 630A
0,0469

Il

0,0469 Q

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzié¢
skutecznod¢ dziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych
i zwarciowych.

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEL.

Ra = 30 om Ia = 0,03A
Ra x Ia = 30 x 0,03 = 0,9V 24V = Uo ochrona skuteczna.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzic¢ skutecznosc¢
dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

OPRACOWAL:




