Zestawienie wyposażenia:

1. Elektroniczny zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym i klawiaturą numeryczną (szt.1)
· diody sygnalizujące stan pracy

· obsługa kart zbliżeniowych RFID w standardzie Mifare (13,56 MHz)
· praca w trybie autonomicznym obsługującym (minimum) jedne drzwi

· monostabilne wyjście na rygiel lub na przekaźnik sterujący ryglem
· obsługa minimum 50 użytkowników z kartą i/lub kodem PIN

· indeksowanie użytkowników

· programowalna długość kodów PIN
· ochrona antysabotażowa
· praca w trybie normalnym i uzbrojonym

· sygnalizacja dźwiękiem o dostępie i braku dostępu

· regulacja czasu otwarcia rygla

· zasilanie sieciowe

· nieulotna pamięć lub wyposażony w zasilanie awaryjne

· montowany wewnątrz budynku

· kolor czarny/ ciemnoszary
· podświetlana klawiatura
Rygiel drzwiowy współpracujący z powyższym urządzeniem zamocowany w sposób umożliwiający odblokowanie drzwi kluczem.
2. Klimatyzator ścienny typu split  (szt.1)
Zasilanie (V/faza/Hz)  220-240/1/50

Chłodzenie: 

· wydajność: nominalna: 7.0 kW, min-max.: 2,7-7,9 kW
· klasa energetyczna A++
· roczne zużycie energii- max. 392 kWh/rok

· SEER – 6.3

Grzanie:

· wydajność nominalna: 7,3 kW, min.-max: 1,6-8,8

· klasa energetyczna A+

· roczne zużycie energii:  max. 1975 kWh/rok

· SCOP – 4.0

Czynnik chłodniczy: typ R410A, 2.0 kg
Maksymalny pobór prądu: 17.0 A

Rury chłodnicze (ciecz/gaz): fi 9.52/fi 15.9 lub równoważne
Zabezpieczenie: 20A

3. Liczniki odwiedzin przy kąciku dla młodzieży i przy wejściu do Oddziału dla Dzieci  (2 kpl.)
W skład wchodzi:

1. Centralka licznika (2szt.): 

PARAMETRY PODSTAWOWE

Port komunikacyjny BRAK 

Typ komunikacji BRAK 

Materiał ABS 

Kolor jasnoszary 

Wyświetlacz LCD, alfanumeryczny, 2x16 znaków,  z podświetleniem 

Napięcie zasilania DC 10-30V (±5%) Prąd maksymalny  40mA 

Gniazdo podłączenia czujnika RJ11 

Zakres temperatur 0-50°C 

WŁAŚCIWOŚCI

Obsługa przejść 1 

Rozpoznawanie kierunku przejścia NIE 

Maksymalny odczyt 99999999 

Kasowanie wyniku Ręczne 

Realizacja dzielenia wyniku przez dwa TAK 

Zabezpieczenie antysabotażowe TAK 

Pamięć wbudowana NIE 

Kabel łączący centralkę z czujnikami YDTY 4x0,5 ze złączkami żelowymi oraz RJ11 – min.3m. Kluczyki do stacyjki - 2 sztuki. 

Opcje –TAK

Funkcja rozpoznawania i niezliczania pracowników.  

Sygnalizacja akustyczna. 

Funkcja ukrywania wyniku.
2. Czujnik / bariera CH1 (2 szt.)
Miniaturowa bariera dwuelementowa (nadajnik i odbiornik) montowana po prawej i lewej stronie wejścia o zasięgu do 6 metrów.
3. Zamki wrzutowe na żetony i monety + 200 żetonów (2 szt.)

· Automat umożliwić ma jednokrotne otwarcie drzwi po wrzuceniu właściwej monety
· Pojemność zasobnika automatu ma wynosić około: 200 monet 1 złotowych - 230 monet 2 złotowych, 80 monet 5 złotowych.
· Ustawianie automatu na dowolne monety lub żetony dostarczone przez zamawiającego.
· Automat ma spełniać wymogi bezpieczeństwa przewidziane przepisami - w przypadku zagrożenia umożliwić ma natychmiastowe otwarcie dolnego rygla drzwi od zewnątrz.
· Automat wyposażony w dwa klucze: jeden do opróżniania zasobnika, drugi służy do wejścia personelu lub czasowej blokady pobierania monety (np. impreza zamknięta w lokalu.)
· W pozycji "zajęte" wrzut monet jest zablokowany do czasu zwolnienia kabiny.
· Urządzenie produkowane z klamkami lub gałkami (do wyboru. przez Inwestora)
