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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 - tekst
ujednolicony, z pézn. zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.
OP;zf_'?("c‘:'jaame imie, nazwisko, nr uprawnien data podpis
projektant mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
architektury nr upr.: 5/WMOKK/2011 12.2016r.
gtéwny projektant nr ewid.: WM-0222

Niniejszy projekt jest projektem autorstwa CONCEPT STUDIO Rafat Rutkowski. Jako autorzy projektu, zgodnie z
ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994),
zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy oraz
wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

, _OKREGOWA KOWMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz WMOIAM02/2010 ' Olsztyn, dria 10 czerwea 2011 1,

sygnatura a%;t: 4?WMG?$K!291 1
DECYZJA NR 5/(WMOKK/2011

Na podstawie art. 12 yst. 1 PKETiust 213, art 13 ust 1 pkt 1iart. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz.U, Nr 243, poz. 1623), art.
11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbariistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr§, poz. 42, z pdin. zm ) §11 ust.1
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa > dnia 28 kwietnia 2006 r._ w
samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578 z pozn.
zm,), oraz art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -~ Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, 7e

. Pan:
magister inzynier architekt ; o ____Rafal Karol Rutkowski
’ {ytut rawodowy) fimig fub fmiona | nazwisko)

urodzona w dniu 11 fipca 1982 1. w Morggu,

posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem-psfzytywnym otrzymuje
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calo$ei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwo%anfg
. wnoesl sle za posredtiictwem organy, kiory wydal deeyzie . Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Warmifisko-Mazurskiej Okregowej lzby Architekibw RP, w teminie 14,dni od dnia dorgczenia decyzji.

7. Przewodniczacy Komisii: Mariusz Szafarzviiski._ . Jrj
2. Sekretarz Komisii: L Ewa Bachry/l. £ .. 7 7 7=
3. Czionek Komisii: Magdalena Rafalska..... f’.m

4 Czionek Koriisii; Anna Rokita......... /[,
5 Crlonek Kormisii: " Andrrei Géralski.., £7 &

; / 2

Otrzymuia: - ’ : R SIS
1. Rafat Karol Rutkowski VAR & Jians
2. Gdy deoyzja stanie sie ostateszna: _ e, BT SR

1) Gidwny Inspekior Nadzony Budowlanego - w cely wpisania do cardralvego rejestru osdb pm;tgq‘agiywara Vimania

budowlane, o A SR

2y olrggowa rada izby Architekdow, TS

3.a.8,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tol. {0-89)521 34 30 do 32, ool wii@iarp.pl, htip: / www.wm.farp pl
NIP : 733-32-79-898, REGON : 017466385-00067, Konto : PKO BP If O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033




I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Karol Rutkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0222,

Cztonek czynny od: 08-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0222-CCC5-33E1-16D5-852F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE Z ART. 20 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

DO ZGLOSZENIA REMONTU ELEWACII BUDYNKU
MIEJSKIE]J BIBLIOTEKI PUBLICZNE]J W MORAGU,
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG

BRANZA: ARCHITEKTURA

INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. OGRODOWA 16
14-300 MORAG
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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.
2006 nr 156 poz. 1118 - tekst ujednolicony, z pdZniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze dokumentacja:

ZGLOSZENIA REMONTU ELEWACII BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU,
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

opracowat:
gtéwny projektant mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
branza: architektura nr upr.: 5/WMOKK/2011

nr ewid.: WM-0222

Morag, grudzien 2016 r.
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna w listopadzie 2016 r.;

- Wytyczne Inwestora oraz szczegodtowe uzgodnienia;

- Koncepcja architektoniczna;

- Dokumentacja techniczna obiektu z kwietnia 1964r.;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Materiaty informacyjne producentéw.

- Uchwata Nr XXIII/340/12 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 27 wrzesnia
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morag;

- Uchwata Nr XL/640/10 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 25 lutego 2010 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru miasta Morag;

- Uchwata Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 30 grudnia 2014 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru miasta Morag;

- Mapa zasadnicza dc. informacyjnych w skali 1:500 z dn. 05.01.2017 r.

- Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z
2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

- Obowigzujace przepisy i normy zwigzane.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem remont elewacji budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Moragu przy ul. Ogrodowej oraz
zagospodarowanie terenu w koto budynku.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje, projekt budowlany remontu w tym
projekty branz: architektura oraz wytyczne do robét budowlanych dla
powyzszego zadania inwestycyjnego.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacje architektoniczng;

- opis stanu istniejacego;

- dokumentacje fotograficzng;

- remont elewacji budynku;

- remont schoddéw przed wejsciem gtdéwnym do budynku;
- remont pochylni dla niepethosprawnych;
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- wymiana opaski wokot budynku;
- dobdér materiatow wykonczeniowych.

W zakres prac wchodzi:

- demontaz wysunietego ocieplenia budynku od strony potudniowo wschodniej,
potudniowo zachodniej i pétnocno wschodniej;

- demontaz wszystkich rynien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich;

- demontaz wszystkich elementéw zamocowanych na elewacji budynku tj.:
tablice informacyjne, instalacje (przewody, kable), blendy, kratki, drabinki itp.;
- demontaz okfadzin posadzkowych na istniejacych schodach wejsciowych;

- demontaz istniejacej kostki betonowej na istniejgcym podjezdzie dla oséb
niepetnosprawnych;

- wykonanie czesci elewacji z ptyt Equitone Tectiva uktadanych oraz
montowanych do istniejgcej elewacji wg wytycznych producenta;

- wykonanie czesci elewacji z ptytek klinkierowych CRH KLINKIER ukfadanych
oraz montowanych do istniejgcej elewacji wg wytycznych producenta;

- malowanie czesci elewacji farbami akrylowymi do elewacji wg wytycznych
producenta;

- wykonanie obudowy zadaszenia wiatrotapu z ptyt Equitone Tectiva ukfadanych
oraz montowanych do istniejqcej elewacji wg wytycznych producenta;

- wykonanie cokotu wiatrotapu z ptytek klinkierowych uktadanych oraz
montowanych do istniejgcej elewacji wg wytycznych producenta;

- montaz zaluzji fasadowych z drewna kompozytowego w narozniku budynku do
istniejacej elewacji od strony potudniowo wschodniej i potudniowo zachodniej wg
wytycznych producenta;

- wykonanie nowych posadzek na schodach wejsciowych z ptyt granitowych;

- ponowne ufozenie (przetozenie) istniejgcej kostki betonowej na podjezdzie dla
0sOb niepetnosprawnych;

- wykonanie odbojnikéw betonowych na podjezdzie dla osdb niepetnosprawnych;
- wykonanie opaski wokét budynku;

- wykonanie istniejgcej instalacji odgromowej ukrytej w rurach PCV;

- wykonanie nowego oswietlenie zewnetrznego elewacji wraz z montazem
nowych punktow os$wietleniowych;

Opis techniczny rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg zawierajaca rozwigzania
szczegotowe.

3.0 PLAN SYTUACYINY

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku uzytecznosci publicznej, w
ktérym znajduje sie Miejska Biblioteka Publiczna.

Budynek znajduje sie przy ul. Ogrodowej 16 w Moragu, na terenie dziatki nr 592,
obreb 0002 Miasto Morag nr 2.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACIA

Teren, na ktéorym znajduje sie budynek przeznaczony do remontu, jest
zlokalizowany w centralnej czesci miasta, przy ul. Ogrodowej, na dziatce nr 592,
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w obrebie 0002 Miasto Morag nr 2, gmina Morgag. Od strony pétnocnej znajduje
sie park miejski a od strony potudniowej ul. Ogrodowa. Od strony zachodniej
przylega do budynku kina miejskiego, a od strony wschodniej graniczy z dziatkg
nr 593 na ktorej znajduje sie budynek wielorodzinny.

Wejscie oraz wjazd na dziatke z ul. Ogrodowej od strony potudniowo-wschodniej.
Teren dziatki w cato$ci zagospodarowany, znajdujg sie powierzchnie utwardzone
typu drogi dojazdowe i ciggi piesze. Bezposrednio przed budynkiem
zlokalizowane sg trawnik porosniete trawg. Dziatka nieogrodzona ze wzgledéw

urbanistycznych.

V\Tidok na budyne'kmo ul. Ogrej.

s

3.3 WLASNOSC I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek przy ul. Ogrodowej, dz. nr 592, obreb 0002 Miasto Morag nr 2 jest w
catosci w posiadaniu Gminy Morag oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moragu.
Budynek uzytkowany jest przez Wtasciciela oraz osoby korzystajgce z biblioteki,
czytelni oraz innych ustug zwigzanych z dziatalnoscig biblioteki.

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

linie rozgraniczajqce
teren inwestycji

wg granic dziatek nr 592

funkcja zabudowy

26U tereny ustug

Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi tereny ustug oznaczone symbolami
1U - 48U z podstawowym przeznaczeniem pod
obiekty i urzadzenia ustug publicznych i
komercyjnych.

Na terenach dopuszcza sie realizacje:

- budynkow ustugowych;

- obiektow i urzadzen sportu i rekreaciji;

- mieszkan lokalizowanych w obiektach ustugowych;
- mieszkan lokalizowanych w wyzszych
kondygnacjach budynkéw nad ustugami w parterach;
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- drog dojazdowych i parkingdw niezbednych dla
obstugi terenu;

- zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzonej;

- sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

powierzchnia zabudowy budynek | dopuszczalna maksymalna nie ustala sie
objety opracowaniem istniejaca 569,00 m?
projektowana bez zmian
intensywnos¢ wykorzystania dopuszczalna maksymalna min. 0,4; max. 0,8
terenu pod zabudowe istniejaca 0,51
projektowana bez zmian
procent powierzchni dopuszczalny minimalny min. 10%
biologicznie czynnej istniejacy 221,58 m* - 19,89%
projektowany bez zmian
linia zabudowy istniejgca bez zmian
wysokos$¢ zabudowy istniejagca [m] 9.90
projektowana [m] bez zmian

forma zabudowy
ksztatt dachu

budynek ustugowy (remont elewacji)

istniejacy bez zmian

(ptaski dwuspadowy o kacie nachylenia 5°)

parking ogdlnodostepny parking dla pracownikéw
przed budynkiem na przed budynkiem na
terenie dziatki. terenie dziatki.

istniejgca pozostawiona — od ul. Ogrodowej
istniejace - z sieci miejskiej

parkingi

dostepno$¢ drogowa
zaopatrzenie w wode

odprowadzenie $ciekow

istniejace - do kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie woéd opadowych

istniejgce - na teren dziatki Inwestora

zaopatrzenie w energie
elektryczng

istniejgce pozostawione - z sieci elektroenergetycznej

zaopatrzenie w ciepto

istniejgce - z sieci cieptowni miejskiej

gospodarka odpadami

istniejgca pozostawiona — wywdz przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo

ochrona $rodowiska kulturowego

nie podlega

ochrona srodowiska
przyrodniczego

zachowano wszystkie rosngce na terenie dziatki
drzewa.

Uwaga:

Istniejace przytacza zostaty adaptowane bez koniecznosci przebudowy -

istniejace przytacza spetniajg wymagania dla zaprojektowanych rozwigzan

przebudowy budynku.

3.5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI TERENU
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna zostata bez zmian. Istniejace trawniki
wykonane, lub uzupetniane metoda siewu. Zachowano wszystkie rosngce na
terenie inwestycji drzewa i krzewy. Obszary przeznaczone do urzadzenia
powierzchni biologicznie czynnej wliczanej do bilansu oraz niewliczanej do bilansu
powierzchni wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Sposbéb wykonania powierzchni trawiastych:

- w przypadku trawnikow istniejacych nalezy wykonaé dosiew mieszanki nasion
traw, pozniej w ramach pielegnacji - podlewanie, wertykulacja i nawozenie

trawnikow;

Pézniej w ramach pielegnacji — podlewanie, wertykulacja i nawozenie trawnikéw.
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Skfad mieszanki obowigzkowej nasion traw:

- zycica trwata (Lolium perenne) , Wiectawicka”

- kostrzewa réznolistna (Festuca heterphylla) ,Sawa”
- mietlica pospolita (Agrostis tenuis) ,Igeka”

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
nawierzchnie na parkingu:
Istniejgca nawierzchnia miejsc parkingowych asfaltowa pozostaje bez zmian;

nawierzchnie piesze:

Istniejaca nawierzchnia chodnikow pozostaje bez zmian ze wzgledu na dobry
stan techniczny nie wymagajacy naprawy ani wymiany;

Projektuje sie przetozenie nawierzchni podjazdu dla osob niepetnosprawnych z
kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z kruszywa tamanego i piasku;
pochylnia terenowa przy projektowanej czesci - wykonane z betonowych
kraweznikdow drogowych 15x30cm na cokolikach (tawach) betonowych, stopnice
wykonane z kostki brukowej betonowej - identycznej jak na nawierzchniach
pieszych, na podbudowie z piasku i piasku stabilizowanego cementem (4:1).

3.6 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rodzaj powierzchni iloé¢ [m?] | udziat [%] wymagane [%]
powierzchnia dziatki nr 592 1114.00 100.00 ----
powierzchnia zabudowy: 569.00 51.08 ----
powierzchnia biologicznie czynna 221.58 19.89 min. 10%
powierzchnia zabudowana 892.42 80.11 ----
nawierzchnie utwardzone: 323.42 29.03 ----
intensywnos$c¢ zabudowy 0,51 - min. 0,4; max. 0,8

3.7 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren znajduje sie na jednym poziomie okoto 113,5 - 114,3 m n.p.m.

Czes¢ dziatki nr 529 z niewielkim obnizeniem (113,5 m n.p.m.) do ulicy
Ogrodowej.

Teren dziatki zagospodarowany. Porosniety roslinnoscig niskg oraz wysoka.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania dziatki i terenu bez zmian.

3.8 WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
kategoria geotechniczna gruntu: pierwsza kategoria geotechniczna.
kategoria geotechniczna budynku: nie okresla sie, budynek istniejacy.

3.9 OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar dziatki nr 592 potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B” i ,B1”
oraz ochrony ekspozycji ,E”.

3.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania remontowanego budynku zostat ustalony na podstawie
przepisow wynikajacych z Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki Inwestora i miesci sie w catosci na
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jej terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzesnia 2015 r. Dz.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015 r.

3.11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)
Obszar inwestycji potozony na terenie nie narazonym na wptyw eksploatacji
gorniczej i wolny od zagrozen ptynacych z tego tytutu.

3.12 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI DACHOW
Powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomosci.

3.13 ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W stanie istniejacym nie istniejgq takie zagrozenia, stan projektowany nie

powoduje powstanie dodatkowych zagrozen dla sS$rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

3.14 PRZESLANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH

Istniejacy budynek znacznie oddalony od innych budynkéw zawierajgcych
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nie przestania i nie zacienia innych
budynkdw, nie jest przestaniany i zacieniany przez inne budynki;

Od strony wschodniej odlegtos$¢ od istniejgcego budynku wynosi ponad 15 m, od
strony potudniowej wynosi ponad 23 m. Od strony zachodniej graniczy
bezposrednio z budynkiem kina miejskiego.

Ze wzgledu na znaczne oddalenie budynku od innych budynkéw zawierajacych
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi nie wykonano analiz rysunkowych.

3.15 GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiérki odpaddéw
surowcowych (tworzywa sztuczna, makulatura, szkto). Czwarty pojemnik dla
niesegregowanych odpadéw. Odpady komunalne odbierane przez uprawniong
firme wywozowg. Zapewniony dojazd do wyznaczonego punktu zbierania
odpadow.

4.0 PROJEKT REMONTU BUDYNKU USLUGOWEGO

4.1 BUDYNEK ISTNIEJACY

Obiekt jest budynkiem, w ktérym znajduje sie Miejska Biblioteka Publiczna.
Potozony jest w Moragu przy ulicy Ogrodowej 16.

Budynek istniejacy to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony (potowa
powierzchni budynku) w ksztaicie prostokata o wymiarach zewnetrznych:

dtugosc¢ ok. 35,0 m, szerokosc¢ ok. 18,0 m, wysokos¢ ok. 9,9 m.

Posiada otwartg klatke schodowq i dwie kondygnacje nadziemne: parter oraz
pietro z pomieszczeniami czytelni i innymi pomieszczeniami przeznaczonymi pod
dziatalnos¢ biblioteki oraz pomieszczenia administracyjne pracownikéw.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z 1978 r. o zwartej
bryle. Dach o konstrukcji zelbetowej. Ptaski, dwuspadowy o niewielkim spadku i
kacie nachylenia ok. 5°, przekryty blachg. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
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wewnetrzne z bloczkédw z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo -
wapiennej M5. Budynek ocieplony. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Cato$¢
budynku jest w dobrym stanie.

Budynek wyposazony jest w instalacje c. 0., wodno-kanalizacyjnq, elektryczna.

DANE LICZBOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Parter budynku: £0,00 = 114,81 m n. p. m.

Poziom terenu przy wejsciu gtdwnym: 114,30 m n. p. m.
Wysokos¢ kalenicy dachu: +9,90 m

Powierzchnia zabudowy - 569,00 m?

Kubatura (brutto) = 5766 m?

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
— elektryczna
— teletechniczna
— odgromowa
— centralnego ogrzewania (z cieptowni miejskiej)
— wodociggowa
- kanalizacyjna

4.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ]
ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt zaktada remont elewacji budynku nawigzujac do istniejacych okolicznych

budynkdéw elewacjq oraz kolorystyka. Po remoncie budynek wpisze sie w

otaczajacy krajobraz urbanistyczno-architektoniczny.

Forma architektoniczna oraz przeznaczenie budynku bez zmian — pomieszczenia

ustugowe (Miejska Bibliotek Publiczna w Moragu).

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowane rozwigzania projektowe budynkéw w petni wpisujg sie w

istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca. Budynek poddany remontowi o

prostej bryle nawigzuje do istniejacego krajobrazu tej czesci miasta.

Projektowany zakres prac pozwala na dostosowanie obiektéw do lokalnych

warunkow kulturowych, krajobrazowych, regionalnych oraz otaczajacej

zabudowy. Jest on takze zgodny z wytycznymi dla tego terenu zawartymi w

Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego.

Projektant nie dopuszcza stosowania innych materiatéw wykonczeniowych

elewacji niz zastosowane w projekcie.

4.3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Uzytkownikiem budynku sg dzieci, mieszkancy miasta, gminy oraz opiekunowie
(pracownicy biblioteki). Obecnie w budynku znajdujq sie sale oraz czytelnie,
sanitariaty przeznaczone dla uzytkownikéw, pomieszczenie socjalne oraz biurowe
dla pracownikéw.

Pace remontowe nie zmienig przeznaczenia oraz programu uzytkowego budynku.
Planowana inwestycja odswiezy wyglad elewacji budynku oraz dopasuje do
otaczajacej zabudowy.
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4.4 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym przy schodach
wejsciowych znajduje sie rampa dla oséb niepetnosprawnych z balustradg
obustronng. Rampa umozliwia pokonywanie réznic pozioméw z chodnika na
parter budynku.

Na poziomie parteru nie wystepuja réznice poziomdéw pomiedzy
pomieszczeniami. Na parterze brak innych barier architektonicznych w postaci
progow lub waskich drzwi.

Do kondygnacji pietra dostep dla os6b niepetnosprawnych odbywa sie za pomocg
windy.

4.5 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
Remont budynku bedzie polegata na:
a. demontazu istniejgcych elementéw na elewacji takich jak tablice, skrzynki,
kratki, klimatyzatory oraz inne pozostate elementy,
b. demontazu istniejgcego wysuniecia w ociepleniu budynku na elewacji
potnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej,

demontazu obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,

. demontazu istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przy wejsciu do

budynku oraz na podjezdzie dla osdb niepetnosprawnych,

e. wykonaniu czesci elewacji z ptyt elewacyjnych Equitone Tectiva

montowanych do istniejacej elewacji wg wytycznych producenta,

f. wykonaniu czesci elewacji z ptytek klinkierowych CRH Klinkier
montowanych do istniejgcej elewacji wg wytycznych producenta,
wykonaniu oraz montazu zaluzji fasadowych z drewna kompozytowego
mocowanych do istniejacej elewacji wg wytycznych producenta,
malowaniu czesci elewacji farbami akrylowymi wg wytycznych producenta,
wykonaniu nowych obrdébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,
wykonaniu nowej instalacji odgromowej ukrytej w elewaciji,
montazu nowych elementéw na elewacji takich jak tablice, skrzynki,
kratki, klimatyzatory oraz inne pozostate elementy,
montazu nowego oswietlenia na elewacji budynku,

. przefozeniu istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na podjezdzie dla
0sOb niepetnosprawnych,

n. wykonaniu nowej posadzki z ptyt granitowych przy wejsciu gtdwnym do

budynku,

0. wykonaniu opaski wokoét budynku,

a0

~— oo Qa

3._

4.6 ZAKRES I PROGRAM REMONTU

Program prac budowlanych obejmuje remont elewacji budynku, dostosowujac go
do otaczajacej architektury okolicznych budynkow.

W projekcie unika sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy istniejgcego
budynku, o ile pozwalajg na to ich parametry techniczne i stan zachowania.

Zakres prac:

- demontaze w zakresie wynikajgcym z uwarunkowan remontowych,
- wykonanie elewacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- remont schodéw oraz podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,
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- wykonanie opaski wokot budynku,

4.7 PROJEKTOWANE DEMONTAZE
Przewiduje sie nastepujgce demontaze:
e demontaz urzadzen na elewacji budynku;
¢ demontaz instalacji na elewacji budynku;
e rozbidrka posadzki na schodach i podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych;

5.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zaprojektowane rozwigzania opracowano szczegoétowo na rysunkach niniejszego
projektu budowlanego. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi
branzowymi.

5.1 Demontaze istniejacych urzadzen oraz elementow

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy wykonac
wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu budowy - wygrodzi¢ przed dostepem
0s6b postronnych i oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na
ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgacymi o grozacym
niebezpieczenstwie.

Projektuje sie rozbidrke i demontaze metoda tradycyjng w nastepujacej
kolejnosci:

5.1.1. Demontaz urzadzen, instalacji oraz elementéw na elewacji.

Na elewacjach nalezy zdemontowac wszystkie istniejace elementy oraz
urzadzenia.

Projektant nie przewiduje demontazu urzadzen, ktére sg niemozliwe do
zdemontowania.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy zostang zdemontowane, a po zakonczeniu
remontu elewacji zostang zawieszone ponownie na kotkach rozporowych lub
innym systemem zamocowan po uzgodnieniu z projektantem.

5.1.2. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiéorkowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

Transport elementéw z rozbiérek i demontazu prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu roboét rozbidrkowych. Wywdz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi w czasie jazdy.

5.2 Sciany zewnetrzne elewacja

Istniejace ocieplenie budynku pozostaje bez zmian. (Istniejgce ocieplenie nie
zostato objeto opracowaniem).

Projektowane Sciany zewnetrzne elewacyjne podzielone na kilka czesci.

Elewacja frontowa wykonana z ptyt elewacyjnych Equitone Tectiva na wysokosci
kondygnacji pietra. Kondygnacja parteru wytozona ptytkami klinkierowymi CHR
Klinkier. Naroze budynku od strony wschodniej obudowane zaluzjami fasadowymi
z drewna kompozytowego. Czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej malowana
farbami akrylowymi do elewacji.
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ELEWACIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Goérna czes¢ elewacii (I pietro) w wiekszosci zostata obtozona ptytami
elewacyjnymi Equitone Tectiva TE9O (kolor biaty). Ptyty montowane do
istniejgcej elewacji na stelazu wg wytycznych producenta. Ptyty wysuniete 50cm
od istniejgcej elewacji, co tworzy podcien. W celu podkreslenia wysuniecia
zaprojektowano oswietlenie liniowe zamontowane bezposrednio pod wysunietymi
ptytami. Dolna czes$¢ elewacji (parter) w wiekszosci wykonczona ptytkami
klinkierowymi (odcien ptytki dopasowany do sasiedniego budynku Kina
Miejskiego). Pozostatg czes¢ elewacji pozostawiono do odmalowania farbg
akrylowa w kolorze biatym. Zaprojektowano zaluzje fasadowe z drewna
kompozytowego mocowane wg wytycznych producenta. Zaluzje przewyzszajq
istniejaca Sciane frontowaq i przechodzg na elewacje szczytowg budynku.
Przewidziano wymiane kratek wentylacyjnych. Kolor kratki nalezy dopasowac do
materiatu wykonczenia elewacji. Parapety wykonane z blachy ocynkowanej,
powlekanej warstwg antykorozyjng. Wymiary parapetdédw na I pietrze nalezy
dopasowac¢ do wysuniecia ptyt elewacyjnych. Przewidziano demontaz istniejgcego
odwodnienia oraz ponowny montaz po wykonaniu Scianki ostonowej z ptyt
elewacyjnych.

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

Zaprojektowano Sciane ostonowg z cegty klinkierowej mocowanej na stelazu do
istniejacej elewacji. Cokét budynku wykonano z ptytek klinkierowych. Odcien
cegiet oraz ptytek zostat dobrany do koloru cegty budynku przylegtego do
Biblioteki. Przewidziano demontaz istniejgcego odwodnienia oraz ponowny
montaz po wykonaniu Scianki ostonowej. Kolor kratek wentylacyjnych dobra¢ do
materiatu wykonczenia elewacji Parapety wykonane z blachy ocynkowanej,
powlekanej warstwg antykorozyjng. Wymiary parapetéw nalezy dopasowac do
wysuniecia $ciany ostonowej.

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Na czesci budynku zaprojektowano zaluzje elewacyjne wykonane z drewna
kompozytowego, mocowane na stelazu do istniejacej elewacji. Drabine
techniczng nalezy przesung¢ w prawo tak, aby mozliwy byt montaz wyzej
wymienionych zaluzji fasadowych. Cokot wykonany z ptytek klinkierowych.
Sciany malowane farbg akrylowa do elewacji. Przewidziano wymiane kratek
wentylacyjnych. Kolor kratki nalezy dopasowac¢ do materiatu wykonczenia
elewaciji.

ELEWACIA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

W gdrnej czesci lewego boku elewacji zaprojektowano wysuniecie 15cm
wykonane na stelazu ptytami Equitone Tectiva TE90, na ktérym umieszczono
logo biblioteki. Pozostatg czes¢ elewacji pokryto ptytka klinkierowa w kolorze
dopasowanym do cegty budynku sgsiedniego. Kratka wentylacyjna do wymiany,
nalezy dopasowac kolorystycznie do ptytki klinkierowej znajdujacej sie na
elewacji.

5.2.1. Plyty elewacyjne EQUITONE TECTIVA.
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Ptyte elewacyjng EQUITONE TECTIVA wyrdzniajg barwiony w masie
autoklawowany wiéknocement. Poprzez dodanie do widknocementu pigmentéw
kolorystycznych uzyskuje sie ptyty barwione w masie. Ptyta wtdknocementowa w
naturalnym kolorze gwarantuje optymalng solidnosc¢ i trwatosé. Nadaje kazdej
elewacji surowy, lecz atrakcyjny wyglad. Delikatne réznice kolorystyczne, mate
biate plamki, otarcia wzmacniajg wrazenie szlachetnej, naturalnosci. Ptyta
EQUITONE TECTIVA reaguje na warunki atmosferyczne. Autoklawowana ptyta
jest bardzo trwata, fatwo i szybko sie ja montuje.

Materiat: autoklawowany wtdknocement (PN-EN 12467)

Powtoka: w naturalnym kolorze, posiadajgca bezbarwng impregnacje
chroniaca przed wptywem warunkdéw atmosferycznych

Powierzchnia: naturalne przebarwienia, nieregularna powierzchnia, delikatne
rowki

Grubosc: 8mm

Format: maksymalny wymiar uzytkowy 3.050 x 1.220mm

Klasa materiatdw budowlanych: niepalna, A2-s1, dO (PN-EN 13501-1)

Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typéw budynkoéw i do
kazdej wysokosci oraz do nowoczesnych wnetrz

Mocowanie: nity fasadowe, klejenie (podkonstrukcja aluminiowa)

wkrety fasadowe (podkonstrukcja drewniana)

Mocowanie na podkonstrukcji aluminiowej

Zasady konstrukcji

Ptyta okfadzinowa jest mocowana za pomoca nitéw jednostronnych o kolorowych
tbach. Nity jednostronne sg mocowane za pomocg hitownicy.

Ptyt elewacyjnych EQUITONE TECTIVA nie mozna mocowac bezposrednio na
podkonstrukcji aluminiowej. W tym celu wymagane jest zastosowanie
samoprzylepnej tasmy dystansowej. Zwierciny po wierceniu otworéw nalezy
usunac¢ przez przedmuchanie otworu, tak by nie utkwity miedzy ptyta a
elementem. Z tego samego powodu nity jednostronne mocuje sie po usunieciu
wszystkich skrawkow poprzez fagodne potrzgsniecie ptyta.

Ptyty oktadzinowe sq mocowane przy zastosowaniu statych i slizgowych punktow
mocowania. Na kazdg ptyte przypadajg dwa umieszczone obok siebie state
punkty mocowania. Wszystkie pozostate wstepnie wykonane otwory to slizgowe
punkty mocowania, umozliwiajgce ruchy ptyty.

Odlegtos¢ od krawedzi

Nalezy zachowac nastepujace minimalne i maksymalne odlegtosci od krawedzi
elementéw mocujacych. Otwory mozna wykonac korzystajac z szablonu.
Minimalna odlegtos¢ wywierconego otworu od krawedzi do elementu
aluminiowego: 10mm

Montaz za pomoca nitéw

Ptyta oktadzinowa jest mocowana do podkonstrukcji aluminiowej za pomocg
nitdw jednostronnych ASTRO ze stali nierdzewnej z kolorowymi tbami. Trzpien
nitu wyposazony w cylinder ASTRO ze stali nierdzewnej, ktéry zapobiega
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nadmiernemu obcigzeniu nitu. W rezultacie gwarantuje to swobodne rozszerzanie
sie ptyty. Nalezy stosowac jednostronne nity ASTRO dedykowane dla ptyt
EQUITONE TECTIVA.

Otwory punktédw mocowania sg wstepnie wykonane w ptycie:

e Srednica mocowania punktu statego: 8,3mm

e Srednica mocowania punktu slizgowego: 11mm

Kolejnos$¢ prac montazowych

Po prawidlowym umieszczeniu ptyty nalezy wstepnie wywierci¢ otwory w
aluminiowych elementach podkonstrukcji w miejscu statych punktéw mocowania.
Wstepne wiercenia w elementach aluminiowych nalezy wykonywaé za pomocg
specjalnego wiertta centrujacego.

Srednica wstepnie wykonanych otworéw w elementach aluminiowych wynosi
4,9mm. Ptyta elewacyjna jest nastepnie mocowana w punktach statych za
pomocg nitéw jednostronnych ASTRO przy uzyciu nitownicy.

Nastepnie przy uzyciu wiertta centrujgcego w podkonstrukcji aluminiowej nalezy
wykonac otwory dla punktéw Slizgowych mocowania. Dodatkowo nalezy
zamocowac ptyte elewacyjng za pomoca nitéw jednostronnych ASTRO.

Profile aluminiowe mozna zabezpieczy¢ przy uzyciu czarnej tasmy
samoprzylepnej EPDM lub odpowiedniej powtoki odpornej na czynniki
atmosferyczne. Poziome ztg- cza mozna zamkna¢ aluminiowymi profilami
wykonczeniowymi, ktérych maksymalna grubosé nie powinna przekraczad
0,8mm. Plyty elewacyjne sg mocowane z otwartymi szczelinami, co umozliwia
swobodne ruchy ptyty — szerokos¢ szczeliny (pozioma / pionowa): 8-12mm

Szczego6towy opis Scian na rysunkach.

5.2.2. Ptytki klinkierowe CHR Klinkier.

Wykonywanie zaprawy / kleju

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwosci zakupionej cegty klinkierowej, aby w zaleznosci od
jej nasigkliwosci odpowiednio dobrac rodzaj zaprawy oraz ustali¢ technologie
murowania: jednoetapowq lub dwuetapowa.

Do murowania powinno sie stosowac¢ gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie
zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilosci wody.
Zaprawe wykonuje sie zgodnie ze znajdujgcymi sie ha opakowaniu zaleceniami
producenta. Podczas pracy nie nalezy dodawac do zaprawy dodatkowej ilosci
wody, ponadto, co jest sugerowane, gdyz mogq wystgpic¢ réznice kolorystyczne w
odcieniu fugi.

Do klejenia klinkierowych ptytek elewacyjnych zaleca sie stosowanie gotowych
klejow elastycznych (najlepiej z grupy C2T lub C2TE), przeznaczonych przez
producenta do klejenia ceramicznych ptytek elewacyjnych. Dobierajac klej nalezy
uwzgledni¢ rodzaj podtoza, warunki pracy i sposéb przygotowania powierzchni.
Bezwzglednie stosujemy pace zebate i dbamy o to, aby 100% powierzchni byto
pokrytych klejem.

Klejenie ptytek
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W trakcie klejenia ptytek klinkierowych nalezy mieszaé ptytki z kilku palet
(opakowan) w celu wyeliminowania réznic kolorystycznych pomiedzy
poszczegdllnymi partiami produktéw i ujednolicenia koloru catej elewaciji.

Do klejenia ptytek klinkierowych powinno sie uzywac czystych narzedzi i sprzetu.
Na stanowisku pracy nalezy utrzymywac tad i porzadek.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawa, nalezy natychmiast usungé na
sucho miekka szczotka lub czystg wodq przy uzyciu wilgotnej gabki. Nie stosowac
zadnej chemii do czyszczenia lub impregnacji na etapie wykonywania prac.

Nie powinno sie wykonywac prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i
mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
Nowo wzniesiona elewacja z ptytek przez 14 dni powinna by¢ zabezpieczone folig
przed zawilgoceniem w sposéb umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza.

Wykonanie spoin

Spoinowanie elewacji moze by¢ wykonane przy uzyciu tej samej zaprawy, jezeli
jest to zaprawa do jednoczesnego klejenia z wykonaniem spoin. Zaprawa do
spoinowania ptytek musi mieé¢ konsystencje wilgotnej ziemi.

Do spoinowania cegiet / ptytek nalezy uzywac kielni spoindwki o szerokosci
dopasowanej do szerokosci spoiny.

Zaprawy do spoinowania nie powinno sie rozciera¢ po powierzchni cegiet / ptytek
klinkierowych - moze to spowodowac trudne lub niemozliwe do usuniecia
zabrudzenia w szczegolnosci na produktach nieszkliwionych.Spoinowanie cegiet /
ptytek nalezy wykonac¢ od gory do dotu elewacji. Najpierw wykonuje sie spoiny
poziome, pozniej pionowe.

Czyszczenie elewacji

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ktore wystgpig na licu w trakcie murowania,
klejenia czy spoinowania natychmiast powinno sie usungé metodg na sucho .
Nie mozna dopusci¢ do wigzania zaprawy na powierzchni licowej cegty lub ptytki
klinkierowej.

Nadmiar kleju wycisniety spod ptytki w przestrzenie miedzy ptytkami nalezy
usungc tak, by stworzy¢ miejsce na wypetnienie zaprawg do spoinowania.

Po zakonczeniu prac nie ma potrzeby impregnowania klinkieru! Przed decyzjq o
ewentualnym zastosowaniu jakiegokolwiek impregnatu zapytaj specjaliste i zrob
probe na niewielkim fragmencie.

5.2.3. Sciany zewnetrzne malowane. )
TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA MINERALNEJ (W TYM ROWNIEZ DO
MALOWANIA), STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIE]

Przygotowang zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzic¢ cienkg, réwno-mierng
warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg pacq ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa (zebrany materiat mozna wykorzystac po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaskg pacqg z plastiku. Operacje zacierania wykonac zgodnie z
opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.
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MALOWANIE TYNKU FARBA SILIKONOWA

Przygotowanie farby

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszac wiertarka /mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem. W przypadku
zastosowania farby na podfoza chtonne mozna przy pierwszym malowaniu
rozcienczyc¢ ja niewielkg iloscig czystej wody (dokfadnie okreslong na opakowaniu
farby).

Naktadanie farby

Na zagruntowane i wyschniete podtoze naktadac¢ farbe w dwdch warstwach za
pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Przy czym, drugq warstwe farby nanosic
dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas schniecia zalezy
od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produktu. Temperatura
przygotowania i naktadania farby wynosi od +5 do +25°C. Bezposrednio po
wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.

UWAGA! Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢ oraz brak wtasciwej
cyrkulacji powietrza wydiuzajq czas wysychania farby. Przed wstepnym
stwardnieniem farby, nalezy chroni¢ pomalowang powierzchnie przed opadami
atmosferycznymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku

narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, opaske

wokot budynku itp.) oraz sukcesywnie sprzatac stanowiska pracy.

5.2.4. Zakrycie instalacji poprowadzonych na elewacjach.

Przewody nalezy uporzadkowa¢ i schowac¢ w warstwie styropianu wg projektu.
Na zatamaniach i na dtugich odcinkach - co 5-8 m umieszczone zostang
systemowe drzwiczki rewizyjne pomalowane na kolor elewacji. Widoczne
przewody, ktérych nie mozna ukry¢ pomalowane zostang farbg w kolorach
elewaciji.

Przewody freonowe i skroplinowe klimatyzatorow zostang réwniez poprowadzone
pod ociepleniem - w rurach ostonowych ,peszel”(odprowadzenie skroplin do rur
spustowych lub do opasek ociekowych.

5.2.5. Elementy dodatkowe zawieszane na elewacjach

Na elewacjach nalezy przetozy¢ istniejace elementy. Zdemontowad oraz
ponownie zamontowac po wykonaniu elewacji.

Projektuje sie dodatkowe oswietlenie elewacji - szczegbétowe rozwigzania
techniczne, w tym wybdr opraw w projekcie branzy elektrycznej.

Projektuje sie umieszczenie istniejacych uchwytéw na mate flagi na wysokosci 2
kondygnacji, na stupkach miedzyokiennych, oraz uchwytéw na wieksze flagi na
wysokosci 1 pietra w rejonie gtdwnego wejscia do budynku.

Projektuje sie przetozenie istniejgcych tabliczek informacyjno-adresowych, po
remoncie elewacji powinny one znajdowac sie w takich miejscach jak obecnie.

5.3 Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe.
Istniejace obrobki blacharskie dachu nad wiatrotapem do demontazu.
Obrobki blacharskie dachu budynku gtéwnego bez zmian.

Wszystkie rynny dachowe i rury spustowe nalezy zachowac.
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Nalezy wykonac obrobki blacharskie dachu nad wiatrotapem, paséw nad i pod
rynnowych, kominéw oraz parapety z blachy cynkowej malowanej proszkowo na
kolor ustalony z Inwestorem zgodny z kolorem na rysunkach elewacji.
Projektowane opierzenie dachu z ptyt elewacyjnych Equiton Tectiva, montowanie
oraz obrobka blacharska do istniejacej elewacji wg wytycznych producenta, kolor
grafit TE8O.

Gtebokos$¢ wystawania parapetéw i obrobek to minimum 3 cm przed lico elewacii.
Orynnowanie zewnetrzne nalezy zdemontowac oraz ponownie zamontowac po
wykonaniu prac remontowych elewacji. Elementy orynnowania brakujace
wykonac z rynien i rur spustowych z ocynkowanej blachy stalowej w systemie
150/110. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Mocowanie zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rozwigzanie systemowe musi uwzglednia¢ zastosowanie uszczelek na taczeniu
rury wpustowej z kielichem.

5.4 Remont wejscia do budynku

Wejscie do budynku od strony ulicy - wyremontowac i przebudowac tak aby byto
one bardziej spdjne z pozostatg czescig budynku.

Zaprojektowano wymiane obrébek blacharskich oraz montaz ptyt elewacyjnych
EQUITONE TECTIVA na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta. Montaz
do istniejacej konstrukcji gtdwnej wiatrotapu. Istniejgca stolarka okienna i
drzwiowa do pozostawienia.

Zaprojektowano remont schodéw przed wejsciem gtéwnym do budynku.
Istniejacq warstwe posadzkowq z kostki betonowej nalezy skuc.

Projektowane wykonczenie ptytami granitowymi, antyposlizgowymi 60x30cm,
kolor grafit.

WIATROLAP

Dwuspadowy dach wiatrotapu okryto ptytami elewacyjnymi Eqitone Tectiva TESO
w kolorze grafitowym. Ptyty mocowane do istniejacego dachu z wysunieciem ok.
15cm w celu zachowania istniejgcego odwodnienia. Nowoprojektowane
wykonczenie schoddw z ptyt granitowych w kolorze grafitowym. Cokdt wiatrotapu
wykonczony ptytkami klinkierowymi (kolor grafit).

5.3.1. Szczegdtowa technologia mocowania ptyt kamiennych.

MONTAZ PLYT GRANITOWYCH. Plyty granitowe nalezy zamontowac przy
gtdwnym wejsciu do budynku od strony ul. Ogrodowej.

Ptyty z granitu polerowanego grubosci 2 cm o podziale zgodnym z dokumentacjq
rysunkowa. Ptyty nalezy oczyscié, usunac z zabrudzen i zamontowac do réwnej i
przygotowanej powierzchni. Ptyt zostang przyklejone za pomocag zaprawy
elastycznej przeznaczonej do kamienia naturalnego.

Zabezpieczenie antyposlizgowe schoddéw granitowych poprzez obrébke
powierzchni (ptomieniowanie).

5.5 Pochylnia dla os6b niepeilnosprawnych

Istniejgca rampa bez zmian. Zaprojektowano jedynie remont pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Istniejgca kostka betonowa na istniejgcym podjezdzie do

ZGELOSZENIE REMONTU ELEWACII MIEJSKIE] BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU, NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG



Biuro w Moragu

COHCGDT tel. 89 757 14 62

Rafat Rutkowski 3 Maja 20, ok, or 1
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 . ) ,orag

L tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308 f;ll";s"‘;fgas'(‘)s';g
e-mail: bluro@congept-studlo.com.pI Jakuba Wejhera 7D/6
www.concept-studio.com.pl 80-346 Gdansk

przetozenia, nalezy wykonac odbojniki betonowe. Wykonczenie bokédw podjazdu
wykonane z ptytek klinkierowych w kolorze grafitowym.

Istniejacy podjazd wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z
chudego betonu oraz warstwach odsaczajacych nalezy zdemontowad i ponownie
utozy¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami.

Balustrady i porecze - stupki balustrady istniejgce z rur z profili stalowych
zwienczonych na wysokosci 1,10 m od ptaszczyzny podjazdu. Stupki spawane do
marek stalowych, ktére w miejscach lokalizacji stupkéw osadzone sg w
istniejgcym podjezdzie do wierzchniej ptaszczyzny podjazdu.

Wykonczenie powierzchni podjazdu pozostaje bez zmian z kostki betonowej.
Maksymalne nachylenie pochylni nie moze przekraczac przy wysokosci pochyini
do 0,5m 8% nachylenia.

Pochylnie przeznaczone dla 0oséb niepetnosprawnych powinny miec¢ szerokos¢
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i
obustronne porecze odpowiadajace warunkom okreslonym w § 298, przy czym
odstep miedzy nimi powinien miescic¢ sie w granicach od 1 m do 1,1 m.

Dtugosc¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na konicu pochylni powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

5.6 Opaska wokot budynku

Skucie istniejacej opaski wokét budynku i wykonanie zaprojektowanej opaski.
Opaska wykonana na podsypce piaskowej z kostki brukowej lub grubego zwiru
podtrzymana obramowaniem z naturalnego kamienia (wykonczenie uzgadnia
wykonawca z Inwestorem).

5.7 Stolarka okienna
Istniejaca stolarka okienna pozostaje bez zmian.

6.0 WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

Budynek wyposazony w istniejgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja wodna i kanalizacyjna

- instalacja C.0. (z cieptowni miejskiej)

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

Nie projektuje sie przebudowy wewnetrznych instalacji w zakresie:

6.1 Instalacje elektryczne

Zakres prac obejmuje rowniez przebudowe istniejgcej instalacji elektrycznej z
rozdziatem obwodow elektrycznych. Nalezy zamontowad zrddta Swiatta wraz z
oprawami. Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary i badania. Szczegotowy zakres prac obejmuje nastepujace pozycje:

- rozprowadzenie przewodow elektrycznych instalacji opraw i gniazd wtykowych
- przebudowa rozdzielni elektrycznej

- pomiary elektryczne
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- pomiar natezenia oswietlenia
- badanie rezystancji izolacji przewodow
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot elektrycznych zawartych w
tej specyfikacji wraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
art. 22, i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

6.2 Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na remont budynku nalezy istniejacq instalacje odgromowa wykonac
jako ukryta w rurach PCV. Instalacje nalezy zdemontowac oraz ponownie
zamontowac po wykonaniu robdt remontowych. Wykonanie instalacji
odgromowej z podpieciem do komindw w powigzaniu z rynnami dachowymi.
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z normami oraz przepisami montujgc z dostepnych
materiatow posiadajacych atesty. Instalacje zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi i z
wykonaniem protokotdw badan elektrycznych.

Zaprojektowano system zwodow poziomych. Zwody poziome nalezy wykonac
pretem ocynkowanym @ 8 mm. Wszystkie potaczenia nalezy wykonac¢ przez
spawanie lub skrecanie na sruby. Do montazu zwoddw na dachu wykorzystac
typowe wsporniki montazowe. Sruby nalezy przed korozjgq zabezpieczy¢ smarem.
Wszystkie metalowe czesci znajdujace sie na dachu - kominki, wentylacje nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn @ 8 przytaczy¢ poprzez ztacza kontrolne do
istniejacego uziomu otokowego. Przewody odprowadzajace uktadac¢ pod warstwg
ocieplenia budynku w rurkach grubosciennych. W przypadku braku
wystarczajqcej rezystancji (Ru<10Q) istniejgcego uziomu otokowego nalezy
wykonac¢ dodatkowe uziemienie dla otoku badz uziemic¢ poszczegdlne zwody
pionowe uziomami szpilkowymi.

7.0 Charakterystyka energetyczna obiektu
Przyjete do projektowania wartosci wspotczynnika ,U”:
— $ciany zewnetrzne - 0,23 W/m?K
— strop nad poddaszem uzytkowym - 0,18 W/m?K
— dla okien lukarn - 1,1 W/m?K
— dla drzwi w przegrodach zewnetrznych - 1,5 W/m?K

8.0 DANE DOTYCZACE ENERGOOSZCZEDNOéCI BUDYNKU

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nowych przegréd zewnetrznych
oraz stolarki okiennej i drzwiowej odpowiadajacej normom ochrony cieplnej
budynkdéw uzyskano parametry zabezpieczajace przed utratg ciepta. Rozwigzania
te pozwalajg na uzyskanie odpowiednich parametrow wspotczynnika ,U” dla
przegrod zewnetrznych.
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9.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

9.1 Opis wpltywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Zastosowane
energooszczedne rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne gospodarowanie
energiq. Nie wystepuje emisja spalin gazowych.

Wytwarzane odpady bytowe bedgq usuwane okresowo przez odpowiednie
jednostki oczyszczania i nie bedgq powodowaty zanieczyszczenia srodowiska.
Ponadto nie przewiduje sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych.

9.3 Wytwarzanie odpadow statych

Odpadki zbierane bedq w pojemnikach ustawionych w miejscu przeznaczonym do
przetrzymywania odpadow na terenie dziatki Inwestora. Opréznianie pojemnikéw
wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie
odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do
uzytkowania.

9.4 Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang
inwestycje.

9.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i
podziemne

Na przedmiotowym terenie wystepujg drzewa. Inwestycja nie bedzie negatywnie

wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

9.6 Ocena przyjetych rozwiazan pod wzgledem eliminacji
negatywnego wplywu inwestycji na Srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Projektowane przegrody zewnetrze, spetniajgce wymagania normy dotyczacej

ochrony cieplnej, ograniczajq straty energii cieplnej, a tym samym ograniczajqg

zuzycie energii do celdow grzewczych.

10.0 UWAGI OGOLNE

. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
niedozwolone. Uwaga powyzsza nie dotyczy Inwestora.

. Roboty budowlano-montazowe wykonacé zgodnie z normami,
przestrzegajac warunkéw BHP i P.POZ. oraz zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej.
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11.0 INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]

11.1 ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

Biuro w Moragu
tel. 89 757 14 62
3 Maja 26, lok. nr 1
14-300 Morag

Biuro w Gdansku
tel. 58 710 60 20
Jakuba Wejhera 7D/6
80-346 Gdansk

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny

Projekt budowlany remontu elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moragu.

11.2 KLASYFIKACIA BUDYNKU

- budynek uzytecznosci publicznej,

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III

- elewacja posiada stopien palnosci jako nierozprzestrzeniajgca ognia
- klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych El 30.

opracowat:

mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
nr upr.: 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

gtéwny projektant
branza: architektura

MORAG, GRUDZIEN 2016 .
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Biuro w Moragu

COHCGDT tel. 89 757 14 62

Rafal Rutkowski 3 Mal'al 4263'0'ng nr1
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 . ) ,orag

L tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308 Biuro w Gdansku

T g ; tel. 58 710 60 20
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl Jakuba Wejhera 7D/6

www.concept-studio.com.pl 80-346 Gdansk

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz.1126
z dn. 10.07.2003 r.

1.0 ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI:

Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morggu obejmuje:
- zmiane materiatdw wykonczeniowych,

- modernizacja schodéw przed wejsciem gtéwnym do budynku,

- remont pochylni dla niepetnosprawnych,

- wymiana opaski wokét budynku.

2.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moragu znajdujacy sie na dz. nr 592.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

- potencjalne zagrozenie podczas wznoszenia i demontazu rusztowan oraz
wykonywania remontu elewacji na wysokosci;

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspoétdziata¢ ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy;

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci
co najmniej 1 m od poziomu podfogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci balustradg;

5.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zapoznac z nig pracownikdéw w zakresie wykonywania przez nich robét;

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik robét;

- wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na
budowie apteczke do udzielania pierwszej pomocy;

- kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na
budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

- wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w
odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich
Normach;

ZGELOSZENIE REMONTU ELEWACII MIEJSKIE] BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU, NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
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Rafal Rutkowski 3 Majal 4263'0|ng nr1
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 . ) ,orag

L tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308 B'I‘"° w Gda"S';“
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl tel. 58 710 60 20

Jakuba Wejhera 7D/6

www.concept-studio.com.pl 80-346 Gdansk

6.0 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjq producenta albo projektem indywidualnym;

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy;

- na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do skifadowania
materiatow;

opracowat:

giéwny projektant mgr inz. arch. Rafat Rutkowski

Sl . nr upr.: 5/WMOKK/2011
branza: architektura r ewid.: WM-0222

MORAG, GRUDZIEN 2016 r.

ZGELOSZENIE REMONTU ELEWACII MIEJSKIE] BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU, NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG



elewacja potudniowo-wschodnia

skala 1:100

> kratka wenty\ocy na

demontaz rynien i rur spustowych,
| ponowny montaz po wykonaniu
sciany osltonowej

/ 18 T E G

T

piyty elewacyjne Equitone Tectiva i = [‘i
ukladane wg rysunku, montowane slup_malowany forbg 1

do istniejqcej elewacji wg akrylowq do elewac)i

wytycznych producenta, kolor bialy 7\ (kolor 9016)

lampa BOXX LIRALIGHTING
1x18W, 15X15 cm

lompa BOXX LIRALIGHT!
Tx18W, 15X15 c¢m

ptyty elewacyjne Equitone Tectiva

_/
/

/i

/

slup moalowany farbg lach ki
TE90 ! ErveRlRCIeYasT uklodane wg_rysunku, montowane demontaz istniejgcego parapet z blachy DCY:O‘?:ZU"g, slup malowany farbg krotka wentylacyjna
(kolor 9016) do istniejqce] elewacji wg wytycznych| fopierzenia ] — |6 wymiany (kelor
producenta, kolor grafit TE8O) (kolor RAL 9016) (kolor 9016) | T D'H,:’—’ H e
! | = RAL 9016)
7 I TP 1P v =1 — 1
- LN

ratka
wentylacyjha do
wymiany Kkolor]

RAL 11011)

o777 7

7

AN

6 x lampa liniowa Skylight T . .
413—_19%_ parapet z blochy ocynkowanej, parapet z blachy ocynkowanej, . [ _ _ 3 x lampa liniowa SHylight
LIRALIGHTING 20x2,2W, df. 90cm chi R powlekany warstwq_ontykerozyjn zachowane istniejqce I Tegaprzesirzenne wg -35’;(1%1"" a BOXX 1x18W TRALIGHTING 70x2.2W, dI.
\‘-\ kolor RAL 9016) (kolor RAL 9016) rynny T rury spusiowe g <y fycznych Ty Lekomowe] cm L Ll
. [EREEn IERERaEnE =l [y B | B LIOTE Kﬁ—_“-—.. __7 A e T T }l
: : Ch——t lampa_BOXX_LIRALIGHTING
= | | & 1x18W, 15X15 cm
instalacja odgromowa ukrytu/%%’ ‘_“‘“‘———w:-—‘ |
(kolor RAL 10T1) o i kratka wentylacyjna
L5 do wymiany (kolor
puszka do zlqcza = B RAL 9016)

odgromowege (kolor RAL 1011)\5.; zaluzje fasadowe z drewna
é kompozytowego 5x40 cm,
7 mocowane wg wytycznych

balustrada isir;iteﬂjﬁ:cwué/ L | | I ar:ag‘%%enrt\u.
Ll ~—~——_sciana_malowana farbg
akrylowq do elewacji
tetmiat wykonczenie bokow, PR . . kratka wentylacyjna uszka do zlqcza
Wtk Klinki istniejaco_kostka betonowa do yk ie_bokd istniejgca kostka do skucig wykonczenie cokoly, COYCONINAL~hutki Klinkierowe nowa skrzynka P q =
pIytd, Kinkierone/  stup_malowginy forbq /" Sgueig,projektowane wykonczeme z . Podlozdu plytom projekiowane. wykonczenie plytami  plytkami Kinkieromymi do wymiany {kolor HKUNK elekiryczna melalowa odgromowego {kelor RAL T011) kratka wenlylacyjng
H KLINK] akrylowq do elewacji klinkierowymi w kolorze . J 4 . . RAL 1011) T ; i
lor 9016 piyt granitowych 60x30 cm, grafitowym granitowymi, antyposlizgowymi  w kolorze grafitowym ocynkowana {kolor RAL instalacja odgromowa ukryta do wymiany (kolor
clor ) o ontyp%[;‘zgowv_ch gbkfrl?kr}e 60x30cm, kolor grofit wg rys. nr AD7 So'tk' Ig:vﬂ'Og;”ele'iggq 1011) (kolor RAL 1011) RAL 9016)
= aornup_et zw?\ic:y grafitowym, wykonanie t:;lo?]{;]\:‘yz: parapet 2 blachy slup molowany forbg ry q(kolor 9016J)‘
OCYNKOWANE), poweany ocynkowanej, powlekany| akrylowq do elewacji
warstwg uniykarozygnq %Di[?r warstwq antykorozyjnq (kolor (kolor 9016)
AL 1011) RAL 1011)

elewacja potudniowo—wschodnia

1 Biuro w Moragu Biuro w Gdarisku
concept studio  Supmlisgee s saatac
Rafal Rutkowski 3 Maja 26, lok. nr 1 Jakuba Wejhera 7D/6
UWAGA 14-300 Morag, ul. Malinowa 10 34-300 Morag 80-346 Gdarisk
piyty elewacyjne Equiton tectiva montowane na styk wg wytycznych producenta, CEGLA KLINKIEROWA tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
— wymiana kratek wentylacyjnych, kolor kratek nalezy dopasowat do koloru wykonczenia elewacji, ?5; g;\aﬂm e-mail: biuro@concept-studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
— fragmenty scian niepokryte cegiq/piytkq Klinkierowq nalezy pomalowaé farbq akrylowg do elewacji (kolor WYMIARY: 25X6,5%11,5CM viww.concept-studio.com. pl EKO EF nr 77 1020 3613 0000 6702, 0076 4357
bialy RAL 9018), PLYTKA ELEWACYJNA PLYTKA KLINKIEROWA e inz i HIIC.MAtGESS
— wymiana opaski betonowe] wokdl budynku wg rys. A0S, KLINKIEROWA RF CRH KLINKIER Mgt srcn. Refst ROkowsk UPR.: 5WMOKK/2011
- ostoteczny kolor puszki do zlqcza odgromienia oraz obudowy cdgromienic ustala wykonawca z SAMALY: 24ByE5E B WOMARY. 25KEEXICH OPRAGOWALA
projektantem lub inwestorem, stud. Oliwia Jarocka
— wymiana istniejqcej skrzynki elektrycznej na skrzynke z blachy stalowej, ocynkowanej,
- istniejqce rynny | rury spustowe dochu budynku gtéwnego nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zamontowa¢ BMWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu, ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morag
po wykonaniu Sciony z plyt elewacyjnych, PP —— prep—re
- istniejace rynny i rury sgusﬁows_: dochtu‘nod' vtvict‘roiape_m nhalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zamontowaé ) ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIE
— Szerckose porapetw dobiera wykonawca po montazu piyt elewacyjnych FIBLIOTES] PUBLICZNEN A MORACU AO01
e ey L 1 Pyt EERACHINER, NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
FRAPROIETY PROJEKT BUDOWLANY SR ARCHITEKTURA 5122016 1
INKU: SKALA
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100




ceglo Kinkierowa petno
monlowana za_pomocq

I I E—

demontoz istniejgcego

entylatora, panowny montaz
o wykeneniu Sciany ostenome]

demontoz rynien i rur
‘spusfowych, ponowny monlaz
po wykonaniu Sciany ostonowej

demontaz rynien i rur

‘spustowych,

elewacja poétnocno-zachodnia

ponowny montaz

po wykononiu Sciony ostonowe]

2 x_lompa wa_Skylight
URALIGHTING 20x2,2W, J0em

cegla klinkierowa pefng
montowana za pomocq
olew o ciany

skala 1:100

Y ISTHIEJACY BUDYNEK KINA MIEJSKIEGO

Tolew do Konstr. Sciony

2 x lanpa liniowo] Skylight rotka wentylacyjna
LIRALIGHTING POx2,2W, di. S0cm| o wymiony (kolor

demontoz rur_spustowych,
ponowny montaz po wykonaniu ‘-;

L 1011)

keatka prentyl
do wyniany (kol
/mL (D]

krotka wentylogyjno
do wymieny (kolor

demontaz rynien i rur

[RaC 01T

spustawych, ponowny

sciony ostonowej

monfaz po wykonaniu

sciany ostonowej

kratka wentylacyjna

—
sciana i stup molowane.
arbq okrylowq do
elewacji (kolar 9016)

parapet z blachy ocynkowanej, =
powlekony worstwg onlykorozyjng

(kolor RAL 9016)

Sciono 1 slup

sciana i slup malowane malowane farbg

Torby okrylowq do
elewocii (kolor RAL 901

perapel z blachy,
Seynkowane], powlekany lokrylowq g0
warstwg antykorozyjng elewacji (kolor
(kolor RAL 9016) 9018)

7

demontaz istniejqeege
wentylotoro, ponowny montoz

po wykonaniu Sciany ostonowe]

parapet z_blochy
Gcynkowone], powlekany
warstwq antykorozyjnq
(kolor RAL 9016)

sciong i stup molowane
Tarbg ahrylong do
elewacji (kolor RAL 901

: porapel z_blachy,
ocynkowanej, powlekany
warstwg ontykorozyjng
(kolor RAL 8016)

7

sciana i stup molowane.
orbq akrylowq do elewacii
(kalor RAL 9016)

)

Sciong i slup malowane
Tarbq ahrylowq do
elewocji (kolor RAL
90186)

7.

parapet z_blachy
acynkowone], powlekany
warstwq antykorozyjnq
(kolor RAL 9016)

elewacji (kolor RAL 901

do_wymiol kolor
RAL 1011)

instolacjo odgromowa ukryto
o~ Tkolor RAL 1011
>
- uszke do zlgczo
.+ odgromoweqo kolor RAL
1011

paropet z blachy ocynkowanej /

powlekany warstwq antykorozyj

q
(kolor RAL 1011}

ratka_wenlylocyjn,
do wymieny (kolor
RAL 1011)

kratka wentylacyjng
do wymiony (kolor
RAL 1011)

piytki klinkierowe, plytki Klinkierowe

porcpel 2 biochy balustrada do wymiany,
ocynkowanej, powlekany Stol nierdzewnej
worstwq antykorozyjnq (kolor =1.10m
RAL 1011)
istniejqco_kostko do_skucio,)
projekfowone wykonczenie plytami
gronitowymi, antyposlizgowymi

UWAGA:

— wymiana kratek wentylacyjnych, kolor kratek nalezy dopasowaé do keloru wykonczenia elewacii,

- fragmenty $cion niepokryte ceglq, plytkq klinkierowq nalezy pomalowa¢ farbq okrylowq do elewacii (kolor
bialy RAL 9016),

— wymiano oposki betonowej wokél budynku wg rys. A0S,

- ostateczny kolor puszki do zlqcza odgromienia oroz obudowy odgromienio ustalo wykonawco z inwestorem,

— istniejqce rynny i rury spustowe dachu budynku giéwnego nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zemontowat
po wykenaniu $ciony z plyt elewacyjnych,

- przed budowq Scionki oslonowej z klinkieru nalezy zdemontowo¢ istniejgce rynny i rury spustowe,
zamontowa¢ ponownie po wykonaniu Scianki,,

— szerokost porapetdw dobiera wykonawca po wykonaniu scianki ostonowej,

wykoficzenie bokGw
schoddw _plytkami
inkierowymi w kolorze
grofitowym

elewacja

Iytki klinkierowe,

parapet z blachy

ocynkowanej, powlekan

warstng ontykorozyjng (kolor
)

RAL 1011

uszke do zlqeza

gromowego kolor RAL
1011

instalacjo odgromowg
ukryta (kolor RAL
1011)

pbinocno—zachodnia

PLYTHA ELEWACYJNA
KLINKIEROWA RF

KOLOR: GRAFIT

WYMIARY: 245x65x6,5mm

CEGLA KLINKIEROWA
CRH KLINKIER

HA
WYMIARY: 25X6,5X11,5CM

PLYTKA KLINKIEROWA
CRH KLINKIER

TYP. ORCHA

WYMIARY: 25X6,5X1CM

tki Klinkierowe,

lytki Klinkierowe,

arapet z blachy ocynkowanej,
powlekany warstwq ontykorozyng
(kolor RAL 1011)

I
parapet z blachy ocynkowanej,
powlekany warstwq anfykorozyjng
(kelor RAL 1011)

concept studio

Rafat Rutkowski

14-300 Morag, ul. Malinowa 10

tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
‘www.concept-studio.com.pl

Biuro w Gdarisku
tel. 58 710 60 20
Jakuba weshera 7D/6
80-346 Gdanisk

Biuro w Moragu
tel. 89 757 14 62

3 Maja 26, lok. nr 1
14-300 Morag

NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
PKQ BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357

mgr inz. arch. Rafal Rutkowski

NRID. WM.D222
UPR.: SWMOKK/2011

OPRACOWALA
stud. Oliwia Jarocka
HnESIoR Miejska Bibli Publiczna w Moragu, ul. Og 16, 14-300 Morag
oA TS =
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIES
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU A02
NA DZ. NR 582, OBREB MORAG, GMINA MORAG
FRATSKU oo 0JEKT BUDOWLANY = ARCHITEKTURA %St 20061,
M SHALA.
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100




kratka wentylacyjna
do wymiany (kolor

RAL 1011)

demontez wysunigcio wykenanego

warstwq izolacyjnq

ptyty elewocyjne Equitone Tectiva
ukladane wg rysunku, montowane

zaluzje fasadowe z drewna
kompozytowego 5x40 cm, mocowane

L

wg wylycznych produceniu,\
h=8,90 m

do istniejqcej elewacji wg wytycznych
producenta, kolor biaty TESO

istniejgca kostka do demontazu,
projektowane wykonczenie plytami
granitowymi, antyposlizgowymi
60x30cm wg rys. nr AQ7

—_— e — — — 3 — — — =X

NN

e —— — X — — — ——

drabina_stalowa,
techniczna przesunieta
w prowo o 1.5m

(

krotka wentylacyjna
do wymiany (kolor

¥
|
!
|
4
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|

T
*

demontaz wysunigcia
‘wykonanego
warstwg izolacyjng

kratka wentylacyjna
do wymiany (kolor
RAL 9016)

kratka wentylacyjna

do

[RAL 1011

elewacje ptn.-wsch. i ptd.-zach.

dementaz wysuniecia
wykonanego
warstwq izolacyjnq

kratka wentylacyjna

do wymiany (kolor
RAL 9016)

$ciona_malowana farbq
- ckrylowq do elewacji
(kolor RAL 9016)

wymiany (kolor

phytki klinkierowe
CRH KLINKIERY,

cegta klinkierowa pelna
montowano zo pomocq
olew do konslr. sciany

e K e — — — R — — — % — — — =X

wykonczenie cokoly,
plytkami klinkierowymi
w kolorze grafitowym

puszka do ziqcza
odgromoweqo (kolor
RAL 9016)
instalacjo_odgromowo
ukryta (kolor RAL
9016)

producenta,
h=8,90 m

plyty elewocyjne Equitone tectiva

TE9O (odcien bieli), montowane do

Miejska Biblioteka
Publiczna w Moragu

istniejace] elewacji wg projektu

- producenta, ostateczny uklod plyt

ustala inwestor z wykonawcg

logo przestrzenne wq
wytycznych firmy reklamowe;

T

G T e e G e T

istniejgca balustrada,
stalowa

wykonczenie cokolu ptytkami
Klinkierowymi w kolorze grafitowym

elewacja potudniowo—zachodnia

zaluzje fosadowe z drewna
kompozytowego 5x40 cm,
ocowane wg wytycznych

elewacja

plyty elewocyjne Equitone Tective
ukfadane wg rysunku, montowane

do_ istniejqce] elewacji wg projektu
producenta, kolor biaty TE9Q

istniejgca_balustrada
//stalowa

istniejqca kostka do demontazu,

projektowane wykonczenie plytami

pdfnocno—wschodnia

UWAGA:

PEYTKA ELEWACYJNA
KLINKIEROWA RF
WYMIARY: 245x65x6,5mm

odgremowego (kolor .
RAL 1011) bolustrada do wymian:

skala 1:100

demontaz rur spustowych,
ponowny montaz po wykonaniu
sciany ostonowe]

instolacjo odgromowa

ukryta (kolor RAL
1011)

puszka do zlqcza

nowo projektowana ze
stali nierdzewnej
h=1.10m

wykonczenie bokéw

=g schodow plytkami
x —— Kiinkierowymi w_kolorze

grafitowym

CEGEA KLINKIEROWA

CRH KLINKIER

TYP: ORCHA

WYMIARY: 25X6,5X11,5CM

PLYTKA KLINKIEROWA
CRH KLINKIER

TYP: ORCHA

WYMIARY: 25X6,5X1CM

wymiana kratek wentylacyjnych, kolor kratek nalezy dopasowa¢ do koleru wykonczenia elewacji,

- frogmenty scian niepokryte ceglq, plytkq klinkierowq nalezy pomalowa¢ farbq akrylowg do elewacii (kolor

bioly RAL 9016),

- wymiana opaski betonowej wok&l budynku wg rys. A0S,
- ostateczny kolor puszki do zlqcza odgromienia oraz obudowy odgromienia ustala wykonawca z

projektantem lub inwestorem,
— istniejgce rynny i rury spustowe dachu budynku gtdwnego nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zamontowac

po wykonaniu sciany z

plyt elewacyjnych,

- ostateczne przesunigcie drabiny ustalo wykonawca podczas robdt budowlanych.

n .
concept studio
Rafat Rutkowski

14-300 Morag, ul. Malinowa 10

tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl
www.concept-studio.com.pl

Biuro w Gdansku
tel. 58 710 60 20
Jakuba Wejhera 7D/6
80-346 Gdarisk

Biuro w Moragu
tel. 89 757 14 62

3 Maja 26, lok. nr 1
14-300 Morag

NIP 741-19-17-749, REGON 280495562

PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357

granitowymi, antyposlizgowymi 60x30 em

wg rys. nr AO7

=047

FREIERTATE . . NR ID. WM-0222
mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
UPR.: 5/WMOKK/2011
OPRACOWALA
stud. Oliwia Jarocka
INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu, ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morag
NAZWA INWESTYCJI. NR RYSUNKU
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU AO03
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
FRAPRERTY bROJEKT BUDOWLANY SR ARCHITEKTURA e SBiEr
NAZWA RYSUNKU: SKALA
ELEWACJE PLN.-WSCH. | PLD.-ZACH 1:100




demontoz

sciany oslonowe]

nien i rur spusbowych,
ponowny montoz po w

i

elewacja ptd.-wsch.

rozwigzanie materiatowe

skala 1:100

kratkg wentylocyjng
S0 wyrmsdny (kolor
RAL 9016)

phty clewoeyjne Equitone Teclive
ukiodone wq rysunky, montomane
do istnitpgce] tewod)i wg
wytyczrych producento, koler 'i"%

pyly elewocyjne Equitone Tectiva
ukbodane wq rys montowane

demontaz istniejgoego
foprerzenio

" lampo BOXK LRALIGHTING
_TTSH, 15XT5 ¢m
== lrotko wentylocyjno

wymiany (ke
BAL 9016)

g
[URS

LWl

6 x lompo liniowa Skylight
[TRALICHTI W, . Slem

instolocio odgromowa uinyla
Thofor FL T

uszky do Ilgera
FAgromanege (kater RAL 1011

DML, 7

. Zaylycanych 1
'IBLIOTELR‘-E'“**

it Skiette . _istniejgeo_keslho belonowe do _"%._J“J"q‘!“;":];"w"?“‘: _islniejgeo kostho do_siucia, _mjhonczenie_cokoly
TRRIEF stup moiowony fo SHICI0, PROjERTONONE WYRONCIENE 2 Wik i W ko propeklowane wykohczenie phylomi phylami Kinkeerowymi
durong 40 clewoc) plyt gronitowych, entyposiizgowych inRErGwyT W __!‘"“c gronitowyms, ontypotizgowymi w kolorze grafitowym
(kolor 9016) w kiolorze grofitowym, wykononie grofilowym B0x30em, kolor grofit wg rys. nr ADT
odbajrikbn betonamych

UWAGA:
- plyly elewacyjne Equiton tective co drugi rzqd ukladane z przesunigciem 70 cm,

plyly elewacyjne Equiton teclive montowone no styk wg wylycznyeh producento,

wymigna kratek wentylocyjnych, kolor krotek nalezy doposowot do koloru wykonczenio elewacii,
fragmenty &cion niepokryle cegrq/prytkq klinkierowg nalezy pomelowot farbg akrylowg do elewacyi (kolor
bioly RAL 9018),

wymiang oposki betonowej wokdl budynku wg rys. ADB,

ostoteczny kolor puszki do ziqcza odgromienio oroz obudowy odgromienia usiala wykonawca 2
projektontem lub inwestorem,

wymigng istnigjgcej skrzynki elektrycznej no skrzynkg z blochy stolowej, ocynkowanej,

= ishniejgce rynny i rury spustowe dochu budynku nalezy oraz 2amantos
po wykonaniu sciony z  phyt elewacyjnych,

= islniejgce rynny i rury spuslowe dochu nod p nalezy oraz L
po wymignie opierzenia dochu i montozu plyt elewacyjnych,

- szerokost porapetdw dobiera wyk a po t phyt elewacyjnych,

zzeslizenne wi

]
—

3 x lompa finiowo Sidfight
TIRALIGRIT Wyl X

15415 cm

S0em

roluzje fosodowe 7 drewno
romporylowege Sx40 cm,
mocowane wg wylycznyc

producento,

h=8,90 m
F~~—_sciana_malowana farbg
okrylowg do elewoc)
olor 9016)

0]

FOwWa SKIZynke
ciekiryezng metoloms
ocynkowona {(kolor

1011)

Blytki idinkiergwe,

elewacja potudniowo—wschodnia

PLYTHA ELEWACYINA
HLINKIEROWA RF
WYMARY: 245x65x6,5mm

ggcun unvcesome concept studio prp-oltire R eyt
TYP: ORCHA Ru ws 3 Maja 26, lok, mr 4 Jakuba Weghera T0/6
WMARY: 25X6,5%11,5C8 Rafat tho ki 14-300 Morag N m.mr:um

14-300 Morag, ul. Malinowa 10

PLYTHA KUNKIEROWA tel. f fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
0.1

ﬁi;l_ aged:km e-mall: biu =studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
WMARY: 25X6,5%1CM www.concept-studio.com. pl PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357

mg inz. arch, Rafal Rutiowski g kgt
stud. Oliwia Jarocka
st Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu, ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morag
AT A STYCR N RSO
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU A04
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG. GMINA MORAG
AR PROJEKT BUDOWLANY [ e ARCHITEKTURA S0,
NATV LAY A
1:100

ELEWACJA PLD.-WSCH. ROZWIAZANIE MATERIAtOWE




elewacja ptn.-zach. rozwigzanie materiatowe

skala 1:100

S ISTNIEJACY BUDYNEK KINA MIEJSKIEGO

B — demontaz rur spustowych,
cegla klinkierowa pefna ponowny monloz po wykonaniu la klinkierowa pelna
montowana 26_pomoc ceglo Kinkierowa petno Sciony oslonowe] b o e
kotew do konstr. scian; monlowana za_pomocq 2 x lompa liniowa Skylight ofew do Wscm:
Totew do kanstr. Scion\ [RATIGHTING Z0X22W 81 30em / T S

demontoz rur spustowyeh,
ponowny montz po wykenamiu demontoz rur_spustowych,
$ciany ostonowe] = ; Sonbwny FRTEs £0

wykonaniu sciany ostonowe]

1

instalocja odgromowa ukryta
kolor RAL 1011

puszke do zlqczo
cdgromowege (kolor
RAL 1011)

plytki Kinkierowe, plythi Kinkierowe plythi klint}era‘w
T St

plytki klinkierowe,
R RUNKER

elewacja pdinocno—zachednia

WG e concept studio  Hupwtomes sy sastety
- wymiana kratek wentylacyjnych, kolor kratek nalezy dopasowa¢ do koloru wykonczenia elewacii, L"Y':m%’:f”;axs 5%11.50M Rafal Rutkowski 3 Maja 26, lok. nr 1 Jakuba Wejhera 70/6
- frogmenty scion niepokryle ceglq, piytkq Klinkierowq nolezy pomalowat farbq okrylowq do elewacji (kolor o 14-300 Morag, ul. Malinowa 10 14-300 Morag 80-346 Gdanisk

bialy RAL 9018), ﬁtm%a%ﬁ:“é! e G LKER :elr}".;Gmhﬁ;ﬁi:ﬁ:ﬂingrﬂ‘pfﬁz . NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
- wymiona opaski betonowej wokdt budynku w 5. AQB, WYMIARY: 245x65%6,5mm TYP: ORCHA el Nt T i
- nglc\teczny pkolor puszki djo zlqcza od);mmiesmwomz obudowy odgromienio ustala wykonawco z inwestorem, UMY 25KE5K1EM pon concept:studio.com. ¢l FPKO BP fr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357
- istniejgce rynny i rury spustowe dachu budynku gléwnego nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zamontowat mgr inz. arch. Rafal Rutkowski NRID. w0222
po wykenaniu $ciony z  plyt elewacyjnych, UPR.: SWMOKK/2011
- przed budowgq $cianki oslonowej z klinkieru nolezy zdemontowa¢ istniejgce rynny i rury spustowe, CPRACCWRLA .
zamontowa¢ ponownie po wykonaniu $cianki,, stud. Oliwia Jarocka
— szerokos¢ porapetw dobiera wykonawca pe wykenaniu scianki ostonowej,
HnESIoR Migjska Bibli Publiczna w Moragu, ul. Og| 16, 14-300 Morag
NADYA BRVESTYCH R RYSUNKY
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU AO05
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
FRATSKU oo 0JEKT BUDOWLANY = ARCHITEKTURA %St 20061,
NAZWA RYSUNKU SHALA.
ELEWACJA PEN.-ZACH. ROZWIAZANIE MATERIALOWE | 1:100




—_—
zoluzje fosadowe z drewna
kempozylowego 5x40 cm, mocowane.
g projektu p [ = =]

plyty elewacyjne Equitone Tectiva
uklodane wq unku, montowane
do istniejqee) elewac)i wg, p.ro!r m

producenta, kolor bioly TEG0

istniejgco_kostka do_demontozu,
projeklowane wykoficzenie plylom

gronitowymi, antyposlizgowymi
60x30cm wg rys. nr AD7

wykofczenie_cokok puszka do_zlgczo
plylka‘ml klmk\efl:nwyml odgromonego (kalor
w kolorze grafitowym RAL 9016)

instalocjo_odgromoiwg
Ukryto (olor RAL
9016)

ISTHIEJACY BUOYNEK KINA_MIEJSKIEGO

plytki Klinkierowe
R RURRIER

Miejska Biblioteka
Publiczna w Moragu

drabina_stalowa,
Techniczno przesuniglo
W prowo o 1.5m instolacjo_odgromona

zaluzje fosodowe z drewno
kompozytowego 5x40 cm,
mocowane wg_projektu
preducenta,

h=890 m

cej elewocji wg wytycznych

elewacje ptn.-wsch. i ptd.-zach. rozwigzania materiatowe
skala 1:100

ceglo klinkierowo peltna
monlowana za pemocq
otew do konslr. Sciam

demontoz rur_spustowych,
ponowny montaz po wykonaniu
Sciany oslonowe]

kratka' wentylacyjno
o wymiany (kelor
RAL 9016)

krotka wentylocyjn

RAL 9016)

ukryta (kolor RAL
1011)

puszke do zlqcio
odgromowego (kolor
RAL 1011)

elewacjo pdfnocno—wschodnia

CEGLA KLINKIEROWA
CRH KLINKIER
TYP:

: ORCHA
A WYMIARY: 25X6,5X11,5CM

producente, ostateczny uklod phyt b R dLNKIER oA
2 KUNKIEROWA RF
ustalo inwestor 2 wykonowcq 245%65x6,5mm TYP: Of

: ORCHA
WYMIARY: 25X6,5X1CM

phty elewacyjne Equitone Tectiva
ukfodane wg rysunku, montowone
jo_isiniejqce] elewac)i wg wylycznych
producento, kolor biaty TESQ

wykonczenie_cokoly,

| . plytkomi Kiinkierawymi
| w kolorze grafitowym
I

elewacja potudniowo—zachodnia

1 Biuro w Moragu Biuro w Gdarfisku
concepf studio  Hupuiers
Rafat Rutkowski 3 rae 26, lok. nr 1 Jakuba vfljher! 70/6
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 HRoIeea 20:235 Gdarisk
tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
‘www.concept-studio.com.pl PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357
mgr in2. arch. Rafal Rutkowski pln. e
UPR.: SWMOKK/2011
OPRACCMALA
istniejgco kostka do demontozu, stud. Oliwia Jarocka
projektowone wykonczenie plytami
granitowyrmi, antyposlizgowymi 60x30 em
wg rys. nr 07 HnESIoR Miejska Bibli Publiczna w Moragu, ul. Ogi 16, 14-300 Morag
AT STV r=rn
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIE)
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU AO0B
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
AT pROJEKT BUDOWLANY oA ARCHITEKTURA 220t
HAZWA RYSUNKU: SHALA
ELEWACJE PEN.-WSCH. | PLD.-ZACH ROZWIAZANIA MATERIALOWE 1:100




rzut wiatrotapu 1 podjazdu dla niepetnosprawnych

skala 1:100

______________________________________________________________ -
I
I
o o ] L o o { [ o o . - . o - ] L - o ! |
— H i H —
/ |
% opaska wokd! budynku u| przedsionek H opaska woks! budynku I
barierka istniejqca,stalowa X . |
h=110 cm drzwi_automatyczne szatnia l
C ]
I /1 — T ] H 8 |
25 T120 i —— | lag [ |
Ha 8% | [ T jel L [ :
=1 =04 0. s wykonczenie cokotu |
| T ‘ plytkami klinkierowymi I
| ] w kolorze grafitowym
LR : |
istniejqca kostka betonowa do \ III = I ll
skucia, projektowane wykonczenie z ‘ L{{[ l - I
ﬁ» ptyt granitowych, antyposlizgowych A= |
w kolorze grafitowym, wykonanie . mI I I I
odbojnikdw betonowych e : | / 341 | 327 |
plytkami klinkierowymi
w kolorze grafitowym I
—047 istniejgca_kostka do_skucia o ) |
istniejgca kostka do skucia, V projektowane wykonczenie plytkami istniejqcy chodnik
projektowane wykonczenie plytkami granitowymi, antyposlizgowymi 60x40 cm I
granitowymi, antyposlizgowymi 60x30 cm |
I
I
|
} C O n Ce 'I' Biuro w Moragu Biuro w Gdansku
ol tel. 89 757 14 62 tel. 58 710 60 20
= 3 Maja 26, lok. nr 1 Jakuba Wejhera 7D/6
‘ Rafa‘ RUtkOWSk_I 14-300 Morag 80-346 Gdarisk
14-300 Morag, ul. Malinowa 10
tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl NIP 741-19-17-749, REGON 280495562
www.concept-studio.com.pl PKO BP nr 77 1020 3613 0000 6702 0076 4357
PLYTA GRANITOWA (KOLOR PROJEKTANT . . NR ID. WM-0222
GRAFIT) 30x60 cm mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
UPR.: 5\WMOKK/2011
‘OPRACOWALA
stud. Natalia Wesofowska
INWESTOR Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu, ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morag
NAZWA INWESTYCJI: NR RYSUNKU
ZGLOSZENIE REMONTU ELEWACJI MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORAGU A07
NA DZ. NR 592, OBREB MORAG, GMINA MORAG
FAZA PROJEKTU: BRANZA: DATA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 5.12.2016.
NAZWA RYSUNKU: SKALA
RZUT WIATROLAPU | PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 1:100




detal opaski wokot budynku
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kamien ozdobny lub zwir gruby

podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechaniczenie Is=1,0, gr. 10cm

grunt rodzimy

Detal B

krawgznik betonowy
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kostka betonowa o grubosci 6 cm

podsypka piaskowa o grubosci 15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechaniczenie Is=1,0, gr. 10cm

grunt rodzimy
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