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-Wszelkie wątpliwości związane z projektem uzgodnić z projektantem.
-Jakiekolwiek zmiany w projekcie na etapie realizacji muszą być uzgodnione z projektantem.
-Konieczna będzie współpraca wykonawców zakresu budowlanego z wykonawcami wyposażenia.




Grudzień 2016r
OPIS TECHNICZNY

Roboty wykończeniowe dotyczące aranżacji wnętrza.
1. Istniejące wykończenie ścian w postaci boazerii należy zdemontować.
2. Powierzchnię ścian wewnętrznych należy oczyścić z farb, wyrównać i wygładzić odpowiednimi materiałami. Przygotować powierzchnię do malowania lub montażu okładziny ściennej (tynk dekoracyjny -Trawertyn gruboziarnisty ),(cegła-płytka rozbiórkowa)
3. Nowe działowe ściany wewnętrzne ( PUNKT KSERO ) wykonać w technologii lekkiej suchej. 
Ścianka działowa na konstrukcji ,obudowana płytą GK 12,5mm z obu stron pokryta tynkiem dekoracyjnym.
4. Istniejącą posadzkę w  postaci płytek należy usunąć.
5.  Przed położeniem płytek gresowych* należy odpowiednio przygotować podłoże, wyrównać powierzchnię.
6. Przy posadzce z gresu należy wykonać cokół** o wysokości 12cm. z tego samego materiału.
7. Istniejący sufit w Kąciku z siedziskami zdemontować.
8. Sufity oczyścić, wyszpachlować, pomalować farbą białą akrylową. 
9. Rozłożenie nowej instalacji elektrycznej.

* - Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach około
60,0x60,0 cm Masto Grys REK lub równoważne (celem nawiązania do pozostałych
pomieszczeń biblioteki) - gatunek I, klasa ścieralności 4

[bookmark: _GoBack]** - cokoliki z materiału jak wyżej

UWAGI:
Wszystkie użyte materiały budowlane,  muszą mieć odpowiednie parametry, spełniać wymagania polskich norm oraz użyte w sposób właściwy.
Wszystkie odstępstwa od projektu w trakcie realizacji lub niejasności należy każdorazowo konsultować z projektantem.
Niektóre wymiary mogą ulec zmianie po demontażu istniejących okładzin.


IV. Grafika na szybach -wiatrołap
1. Grafikę należy zlecić do pomiarów  Pracowni Reklamowej 
2. napisy wykonane na mlecznej foli z wyciętym napisem
-książki, prasa, filmy, gry,muzyka ,xbox, internet,
wi-fi, komputery, ksero, fax, drukowanie, laminowanie, skanowanie, regeneracja płyt, bindowanie
3. Czcionka Century Ghotic.
4. Pracownia reklamowa skontaktuje się z projektantem aby uzgodnić projekt.



