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Biblioteka-modernizacja holu
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Demontaz okfadziny typu siding na suficie w KACIKU m2
d.1/0426-03
analogia
3.23*2.58 m?2 8.333
RAZEM 8.333
2|KNR 4-01 Demontaz catej $ciany z boazerii do przysztego PUNKTU XERO wraz z nad- |m?2
d.1/0427-05 prozem ($ciana z drzwiami i przeszkleniami)
analogia
4.27*3.12 m?2 13.322
RAZEM 13.322
3|KNR 4-01 Demontaz desek dekoracyjnych na $cianie w HOLU m?2
d.1/0427-05
analogia
2.53*3.04 m?2 7.691
RAZEM 7.691
4|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych - HOL (uwzgledni¢ co- |m?2
d.1/0504-03 koliki)
60.7-9.5 m2 51.200
RAZEM 51.200
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki (przyszty m2
d.1/0504-07 PUNKT XERO)
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
6|KNR 4-01 Rozebranie podfoza z betonu o grubosci do 15 cm- skucie posadzki pod ptyt- |m3
d.1/0212-01 kami (HOL)
analogia
51.2*0.1 m3 5.120
RAZEM 5.120
7/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet- przyszty PUNKT XERO m2
d.1(1205-01
3.5*3.12+3.45*3.12 m2 21.684
RAZEM 21.684
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitéw i $cian m2
d.1/1202-09
analogia
3.5*3.12+2.8*3.12+0.6*2.8+7+2.8*3.72+14.5+7.29*2-2.52*2.1 m2 62.540
RAZEM 62.540
9/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
p0z.4*0.015+p0z.6+p0z.4*0.12+p0z.1*0.01 m3 12.115
RAZEM 12.115
10/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2 ] L
PRZYJETO WYWOZ NA ODLEGLOSC 10 KM
poz.9 m3 12.115
RAZEM 12.115
11 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|kalk. wlasna
poz.9 t 12.115
RAZEM 12.115
2 Roboty sanitarne
12 Demontaz starej instalacji c.o. tj. rurociagi i izolacja, grzejniki, zawory itp. kpl
d.2|kalk. wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 18 mm do grzejnikéw - dostosowanie  |kpl.
d.2/0429-05 instalacji do montazu nowych grzejnikow
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2/0411-02 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 4 Gfowica termostatyczna o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm (dosto- |szt.
d.2|0418-06 sowac do szerokosci okien). Uwaga: dobrac¢ grzejniki do kubatury pomiesz-
czen celem zapewnienia odpowiedniej ilosci ciepta
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
3 Stolarka drzwiowa do PUNKTU XERO
21 Dostawa i montaz systemu drzwi przesuwnych (kaseta+zabudowa+drzwi), kpl.
d.3|kalk. wtasna |skrzydto-mdf biaty malowany+wypetnienie z ptyty wiérowej petnej, zamek ha-
kowy, klucz (DO PUNKTU XERO)- zgodnie z dokumentacjg
Drzwi ptytowe petne x 2szt. '90'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Posadzki i wyktadziny
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
analogia
51.2 m2 51.200
RAZEM 51.200
23|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m?2
d.4/1116-02 (HOL)
poz.22 m?2 51.200
RAZEM 51.200
24| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm m2
d.4/1116-03 Krotnos¢ = 7.5
analogia
poz.22 m?2 51.200
RAZEM 51.200
25|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg ocynkowanag 10cm x10cm x3,2mm po- m2
d.4/1106-07 sadzki cementowe;j
poz.22 m?2 51.200
RAZEM 51.200
26|/KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4(1102-01 gr. 20 mm- PUNKT XERO
Krotnos¢ = 2
poz.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
27|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m?2
d.4(1118-01 foza
analogia
57 m2 57.000
RAZEM 57.000
28|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0206-05 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60- kolor w uz-
godnieniu z Inwestorem
poz.27 m?2 57.000
RAZEM 57.000
29|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 12 cm uktadane na |m
d.4/1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia
2.7*2+4*0.93+4.01+3.24+0.81+0.57+0.45+0.57+1.0+0.9+4.2+1.2+5.2+0.24+ |m 36.050
0.54+1.6*2+0.4*2
RAZEM 36.050
30(KNNR 2 Samopoziomujgce masy gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod wyktadzine typu |m2
d.4/1208-01 trawa (typ wyktadziny w dokumentacji)- KACIK+czes$¢ holu - zgodnie z doku-
analogia mentacjg
Krotnos¢ = 2
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
31/KNR-W 2-02 |Wyktadzina typu trawa - zgodnie z dokumentacja m2
d.4(1124-01
analogia
13 m?2 13.000
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RAZEM 13.000
5 Sufit podwieszany obnizony o 25cm ponizej stropu w HOLU
32|KNR 0-14 Wykonanie sufitu z ptyty G-K (ogien i woda) gr. 12,5mm (wewnetrzna strona |m2
d.5/2012-03 zabudowy wzmocniona ptytg OSB)
analogia
1.05*7.29+0.9*7.29+(5.58-0.9-1.05)*2*0.9+3.63*2*0.24+5.49*2*0.24 m2 25.127
RAZEM 25127
33 Sufit DPS napinany transparentny podswietlany- zgodnie z dokmentacja m2
d.5|kalk. wtasna |materiaty:
1)Listwa montazowa uniwersalna
2)Powtoka sufitowa
3)Naroza sufitu
4)Tasma led 220 ok.140mb
14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
34/KNR 0-23 Wtopienie jeden warstwy siatki elewacyjnej na suficie z ptyt G-K m2
d.5/2612-06
analogia
poz.32 m?2 25.127
RAZEM 25.127
35|NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z ptyt gip- |m?2
d.5/202 2015-04 |sowych z obsadzeniem naroznikow
analogia
poz.32 m?2 25.127
RAZEM 25.127
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (zgodnymi z dokumentacjg) plyt gipsowych m2
d.5/1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
poz.35 m?2 25.127
RAZEM 25.127
37 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonyw.na sufi- |m?2
d.5|kalk. wiasna |tach
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
6 Sciany, sufity, obudowy i $cianka pod drzwi przesuwne
38/KNR-W 2-02 |Pionowa zabudowa $ciany w PUNKCIE XERO ptytami gipsowo-kartonowymi |m2
d.6/2004-07 (ogien, woda) gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych odsunieta
analogia 6cm od Sciany - zgodnie z dokumentacja
3.45*0.7+0.06*3.45 m2 2.622
RAZEM 2.622
39|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i suficie (PUNKT XERO)- m2
d.6/202 2013-01 |uwzgledni¢ ewentualne réwnanie powierzchni
analogia
2.85*3.71+poz.7 m?2 32.258
RAZEM 32.258
40|KNR 2-02 Utozenie cegly rozbiérkowej/ptytki (lico) w PUNKCIE XERO m2
d.6/0822-10
analogia
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (zgodnymi z dokumentacjg techniczng)i po- m2
d.6/1505-05 wierzchni wewnetrznych $cian i sufitow z gruntowaniem (PUNKT XERO)
analogia
po0z.39-8 m?2 24.258
RAZEM 24.258
42|KNNR 2 Scianka pod drzwi przesuwne do PUNKTU XERO z ptyt gipsowo-kartonowych |m2
d.6/1702-01 (ogien, woda)na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
analogia jednowarstwo gr. okofo13cm z obsadzeniem naroznikéw
0.93*3.12*2+0.76*1.85 m2 7.209
RAZEM 7.209
43/NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $ciance pod drzwi przesuwne |m2
d.6(202 2013-01
analogia
p0z.42*2 m?2 14.418
RAZEM 14.418
44/KNNR 2 Oktadzina trawertyn gruboziarnisty szary zlicowany ze $ciang istniejgca na m2
d.6/1004-01 $ciance pod drzwi przesuwne - zgodnie z dokumentacja
analogia
p0z.42*2 m?2 14.418
RAZEM 14.418
45/ KNR-W 2-02 |Pionowa zabudowa $ciany w HOLU ptytami gipsowo-kartonowymi (ogien, wo- |m2
d.6/2004-07 da) gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo odsu-
analogia nieta 15cm od $ciany- zgodnie z dokumentacjg
(3.24+2.52+0.81)*0.76+0.16*(3.24+2.52+0.81) m2 6.044
RAZEM 6.044
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46|NNRNKB Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (ogien, woda) gr. 12,5mm na $cianach |m2
d.6/202 2027-01 |na kleju gipsowym (z wczesniejszym zagruntowaniem $cian)- wyréwnanie
analogia $cian, gliféw i podciggéw w holu
6.8+0.57*2*3.12+0.45*2.4+5.6*0.3+5.3*0.6%1.2*3.12+2.5*2.7+4*0.3*2.4 m2 34.653
RAZEM 34.653
47| KNR-W 2-02 |Obudowa podciagu ptytami gipsowo-kartonowymi (ogien, woda) gr. 12,5mm  |m2
d.6/2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
5*0.55+2*0.35*5 m2 6.250
RAZEM 6.250
48 NNRNKB Gtadzie gipsowe (HOL) m?2
d.6/202 2015-04
analogia
p0z.46+p0z.47+5.5+8 m?2 54.403
RAZEM 54.403
49|KNR 2-02 Utozenie cegly rozbiérkowej/ptytki (lico) w HOLU m2
d.6/0822-10
analogia
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
50/KNNR 2 Okfadzina trawertyn gruboziarnisty szary zlicowany ze $ciang istniejacg na pio-|m?2
d.6/1004-01 nowej zabudowie w holu - zgodnie z dokumentacjg
analogia
poz.45 m?2 6.044
RAZEM 6.044
51 KNR-W 2-02 |Pionowa zabudowa GK do oscieznicy (uwzgledni¢ wyciecie na skrzynke) $cia- |m2
d.6/2004-07 ny w HOLU - plyty gipsowo-kartonowe (ogieni, woda) gr. 12,5mm na rusztach
analogia metalowych pojedynczych jednowarstwowo- zgodnie z dokumentacjg
1.02*1+0.9*1+2*0.25"1 m2 2.420
RAZEM 2.420
52/NNRNKB Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach z gruntowaniem (KA- |m2
d.6/202 2015-04 |CIK)
analogia
poz.1 m?2 8.333
RAZEM 8.333
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (zgodnymi z dokumentacjg techniczna) - sufit w |[m2
d.6|1505-03 KACIKU
analogia
poz.1 m?2 8.333
RAZEM 8.333
54 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach z gruntowaniem m2
d.6/202 2015-04 |(HOL)- czes$é nie objeta sufitem podwieszonym
analogia
14.5+1.0*5.58+4.2*1.2 m2 25.120
RAZEM 25.120
55/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami (zgodnymi z dokumentacja techniczng) |m?2
d.6|1505-05
analogia
p0z.46+p0z.47+p0z.54-6.666 m?2 59.357
RAZEM 59.357
56 Obudowa stupa w HOLU z miejscem na tablice informacyjng wykonana z kpl
d.6|kalk. wilasna |MDF-u malowana wysoki potysk RAL 9003 LP (zlicowana z podciggiem)-
zgodnie z dokumentacjg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 Utozenie cegty rozbiorkowej/ptytki (lico) w KOMUNIKACJI - nalezy uwzgledni¢ |m?2
d.6/0822-10 ewentualne réwnane $ciany pod plytki
analogia
4.87*2.48+1.19*3.18+1.36*3.3 m2 20.350
RAZEM 20.350
58/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z zaluzjg w $cianach szt.
d.6/0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.6/1611-02
kalk. wtasna
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetéw folig m2
d.6(1013-01
analogia
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
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7 Wyposazenie (wraz z montazem)- HOL, PUNKT XERO, KACIK, HOL géra
61 Poétka wykonana z MDF-u malowana p6t mat RAL 9003 (Hol) - zgodnie z doku- | szt
d.7|kalk. wtasna |mentacjg
szt 3.000
RAZEM 3.000
62 Maskownica led wykonana z MDF-u malowana pét mat RAL 9003 mocowana |szt
d.7|kalk. wlasna |do zwieszenia GK z zamontowang tasma led (PUNKT XERO) - zgodnie z do-
kumentacjg
szt 1.000
RAZEM 1.000
63 Meble do PUNKTU XERO komplet - zgodnie z dokumentacjg kpl
d.7|kalk. wlasna
Charakterystyka blatow:
odpornos¢ na podwyzszong temperature
odporno$¢ na dziatanie promieni UV
odporno$¢ na dziatanie pary wodnej
odporno$¢ na dziatanie detergentéw
odporno$¢ na dziatanie mleka, herbaty, kawy, sokéw, czerwonego wina, octu,
atramentu
odporno$¢ na zarysowania, wgniecenia i $cieranie
- laminaty (CPL i HPL) wykorzystywane do produkgji blatéw muszg by¢ produ-
kowane wg wymagan normy PN-EN 438
kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 Ramka 50x70cm szt
d.7|kalk. wtasna |Rama: Ptyta pil$niowa, folia
Zabezpieczenie frontu: plastik polistyrenowy
Paspartu: papier
Szeroko$¢ ramy: 58 cm
Wysokos$¢ ramy: 78 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
65 Donica - kolor cytryna (70cm) szt
d.7|kalk. wlasna
wysoko$¢ donicy - 70 cm
$rednica zewnetrzna gérna - min.35 cm
$rednica wewnetrzna gérna - min.29 cm
$rednica zewnetrzna dolna - min.23 cm
pojemnosc (standardowe dno) - min. 40 litrow
pojemnos$¢ (podwaojne dno) - min.12 litrow
kolor - cytrynowy-zétty
materiat - tworzywo sztuczne (polietylen)
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, mréz)
odporno$¢ na promieniowanie UV
lekka konstrukcja
odporna na wgniecenia i odpryskiwanie gdy zostanie przewrécona
bezpieczna dla dzieci i zwierzat (nie moze zawiera¢ szkodliwych substancji)
fatwa do czyszczenia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
66 Roslina doniczkowa, Palma Kencja lub réwnowazna szt
d.7|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67 Sztaluga magnetyczna Flipchart szt
d.7|kalk. wiasna |Wymiary powierzchni uzytkowej tablicy 70 x 100 cm
Powierzchnia suchoscieralno-magnetyczna, lakierowana
Podstawa tréjnozna
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do blokéw pozwalajgcy na zawieszenie arkuszy
A1 lub EURO
Konstrukcja nosna z aluminium
Regulowana wysoko$¢ flipcharta
Pétka na akcesoria
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 Metalowy, $cienny stojak na ulotki 4xA4- srebrno- czarny szt
d.7|kalk. wlasna |Stojak na ulotki o stabilnej konstrukgji, ze specjalnym wycieciem umozliwiaja-
cym montaz pétek/podajnikéw na ulotki, broszury.
Wymiary stojaka: (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) min. 328x1760x219
mm
Wymiary pétki metalowej: (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokosé) min.
246x340x58 mm
Wymiary pétki polistyrenowej: (szeroko$é x wysokosc¢ x gteboko$¢) min.
235x250x105 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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69 Fotel biurowy (obrotowy, odchylany)- siedzisko w kolorze szarym, z czarnej szt
d.7|kalk. wiasna |eko skéry oraz chromowane nogi, Wymiary: szeroko$¢: min.61 cm / dtugosc:
min.58 cm / wysoko$¢: min.117 cm / wys. siedziska: 45-55cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70 Krzesto szt
d.7|kalk. wlasna |-mozliwo$¢ ustawiania jedno na drugim
Szeroko$¢: min.50 cm
Gtebokos$é: min.46 cm
Wysokos$¢: min.76 cm
Szerokos$¢ siedziska: ,in.40 cm
Gtebokos¢ siedziska: min.40 cm
Wysokos$¢ siedziska: min.44 cm
do 100 kg wagi
krzesto ma spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, trwatosci i stabilnosci opisane
zgodnie z normami EN 16139
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 Stoét szt
d.7|kalk. wiasna |Dtugo$¢: min.74 cm
Szeroko$¢: min.74 cm
Wysokos$¢: min.74 cm
Opis:
lita brzoza, bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Cechy:
-Wytrzymaty; ma spetnia¢ wymagania mebli przeznaczonych do uzytku pub-
licznego.
-Zaokraglone brzegi stotu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72 Stot szt
d.7|kalk. wiasna |Dtugo$¢: min.74 cm
Szeroko$¢: min.74 cm
Wysokos$¢: min.74 cm
Opis:
lita brzoza, bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Cechy:
-Wytrzymaty; ma spetniaé wymagania mebli przeznaczonych do uzytku pub-
licznego.
-Zaokraglone brzegi stotu
szt 1.000
RAZEM 1.000
73 Zabudowa meblowa skrzynka (koto drzwi)- zgodnie z dokumentacjg szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 Tablica informacyjna SUper slim line lub réwnowazna kpl
d.7|kalk. wlasna |-wbudowana tablica informacyjna w ptyte mdf na stupie (z waskiego, lekkiego,
estetycznego profilu aluminiowego z mozliwoscig wymiany pojedynczych infor-
magji)
- konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych
-tabliczki wymienne wykonane z ptyty dibond
-grafika- wydruk na foli samoprzylepne;j
-czcionka arial
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Napisy 3D na $cianach GK z pleksi (NAPIS GLOWNY i NAPIS PRZY PUNK- |kpl
d.7|kalk. wiasna |CIE XERO) oraz napis 3D/materiat styrodur kolor czarny- zgodnie z dokumen-
tacjg
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000




